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PREMESSA 

 

L’Ing. Stefano Frosini, iscritto dal 1985 all’albo degli ingegneri della provincia di Livorno al N° 

1064 e dal 1997 negli elenchi dei tecnici competenti in acustica ambientale con Decreto 

Dirigenziale della Giunta Regionale Toscana n° 6893 e negli elenchi nazionali dell’ENTECA 

al n° 7796 dal 2018, è stato incaricato dalla Società Azimut Benetti spa per effettuare la 

valutazione previsionale di impatto acustico per l’attività di refitting delle imbarcazioni 

nell’area dei bacini sotto evidenziata. 

Attigua a tale area è presente l’area destinata alla produzione.   

 

 

 

area bacini 
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QUADRO NORMATIVO 

 

NAZIONALE 

 

La legislazione nazionale vigente in materia di acustica ambientale che è alla base delle 

valutazioni di impatto acustico è la seguente: 

• Legge n. 447 del 26.10.1995 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”; 

• D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”; 

• D.M.A. 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento 

acustico”; 

 

REGIONALE 

 

La legislazione regionale vigente in materia di acustica ambientale che è alla base delle 

valutazioni di impatto acustico è la seguente: 

 

• Legge Regionale n° 89 del 1 dicembre 1998 “Norme in materia di inquinamento 

acustico”; 

• Deliberazione n° 398 del 28 marzo 2000 “Modifica e integrazione alla Deliberazione 

13/07/99 n° 778 Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di 

impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico 

• Legge Regionale 29 novembre 2004, n. 67 “Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 

1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”. 

• Legge Regionale 5 agosto 2011, n. 39 “Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 

1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 

dicembre 1998, n. 88  

• Deliberazione Giunta Regionale n° 857 del 21 ottobre 2013 “Definizione dei criteri per 

la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di 

clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98”; 
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LIMITI ASSOLUTI 

 

Valori limite di emissione: 

classi di destinazione d’uso del territorio 

tempi di riferimento 

diurno (06.00-

22.00) 

nott. (22.00-06.00) 

I      aree particolarmente protette 45 dB 35 dB 

II     aree prevalentemente residenziali 50 dB 40 dB 

III    aree di tipo misto 55 dB 45 dB 

IV   aree di intensa attività umana 60 dB 50 dB 

V     aree prevalentemente industriali 65 dB 55 dB 

VI   aree esclusivamente industriali 65 dB 65 dB 

 

Valori limite assoluti di immissione: 

classi di destinazione d’uso del territorio 

tempi di riferimento 

diurno (06.00-

22.00) 

nott. (22.00-06.00) 

I      aree particolarmente protette 50 dB 40 dB 

II     aree prevalentemente residenziali 55 dB 45 dB 

III    aree di tipo misto 60 dB 50 dB 

IV   aree di intensa attività umana 65 dB 55 dB 

V     aree prevalentemente industriali 70 dB 60 dB 

VI   aree esclusivamente industriali 70 dB 70 dB 

 

• I valori limiti di immissione sono intesi come valori massimi di rumore che può 

essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o 

nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. (D.P.C.M. 14.11.1997). 

• I valori limiti di emissione sono intesi come i valori massimi di rumore che può 

essere emesso da una sorgente sonora nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 

esterno, misurato in prossimità dei ricettori. (D.P.C.M. 14.11.1997). 

• valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo 

con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di 

tutela. 

• Il Livello di rumore residuo è il livello che si rileva quando si esclude la specifica sorgente 

disturbante, non deve contenere eventi sonori atipici. 
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LIMITI DIFFERENZIALI 

 
All'interno degli ambienti abitativi devono essere rispettati i valori limite differenziali di 

immissione, previsti all'articolo 4 del DPCM 14.11.1997, di  

• 5 dBA in periodo diurno e  

• 3 dBA in periodo notturno  

riferiti alla differenza tra livello del rumore ambientale e livello del rumore residuo. 

 

Il medesimo decreto stabilisce i limiti di applicabilità del limite differenziale. In particolare non 

si applica in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: 

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 

dBA durante il periodo notturno; 

b) se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA durante 

il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno. 

Inoltre non si applica «alla rumorosità prodotta: 

• dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

• da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e 

professionali; 

• da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo 

provocato all'interno dello stesso» 
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

La Società Azimut-Benetti ha concentrato nello stabilimento di Livorno la produzione di 

queste grandi imbarcazioni da diporto. 

L’attività svolta è legata alla necessità di una riorganizzazione delle zone dei bacini con il fine 

di migliorare la qualità costruttiva e funzionale dell’area in questione.  

 Le attività che si svolgeranno nell'area dei vaccini sono quelle di refitting ovvero attività che 

vanno da una piccola riparazione fino al nuovo per mantenerla nelle migliori condizioni 

possibili allungandone la vita. 

La manutenzione interessa parti più sensibili e più soggetti all'usura come lo scafo e parti che 

possono essere sostituite o modificate dopo molti anni. 

All’esterno lo scafo può essere soggetto alla riverniciatura o al trattamento anti-osmosi o 

interventi all'elica o all’impianto elettrico o la sostituzione eventuale del motore. 

All’interno possono essere effettuati interventi di falegnameria al mobilio, interventi alla 

tappezzeria ecc. 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

Per quanto attiene al livello della Pianificazione Territoriale l'intera area del Cantiere Benetti 

appartiene al Sottosistema n. 5-A rinominato “Infrastruttura Porto”.  

L’area oggetto di intervento è individuata all’interno del PRG portuale del Porto di Livorno e le 

caratteristiche dell’area sono definite all’interno della scheda tecnica n.11. e viene definita 

“Area Cantieristica”. 
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AREA BACINI: LAY-OUT IMBARCAZIONI 

 

Di seguito si nota evidenziata l’area bacini, con il lay-out delle imbarcazioni al massimo della 

possibilità di occupazione. 
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AREA BACINI: LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

 

Il piano di classificazione acustica vigente pone l’area dei bacini in classe V.  
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SORGENTI RUMOROSE ATTUALI E FUTURE 

 

Le sorgenti rumorose attuali che determinano il clima acustico presso i ricettori prossimi 

all’area dei bacini sono: 

• PORTUALI: varie sorgenti rumorose presenti nell’area del porto determinate dalle navi o 

traghetti in stazionamento o transito 

• CANTIERE NAVALE: varie sorgenti rumorose nell’area del cantiere navale: FISSE E 

MOBILI 

Le indagini effettuate presso il ricettore più esposto nel 2016 in continuo e nel 2023 spot, i cui 

risultati si riportano di seguito, hanno permesso di ricavare il rumore esistente attualmente 

per le attività di cui sopra. 

   

Quando l’area dei bacini ospiterà le imbarcazioni destinate a refitting, le sorgenti rumorose 

che determineranno il clima acustico futuro presso i ricettori prossimi all’area dei bacini sono: 

• PORTUALI: varie sorgenti rumorose presenti nell’area del porto determinate dalle navi o 

traghetti in stazionamento o transito 

• CANTIERE NAVALE: varie sorgenti rumorose nell’area del cantiere navale: FISSE E 

MOBILI 

• AREA BACINI: varie sorgenti rumorose nell’area dei bacini: FISSE E MOBILI 

 

Le sorgenti fisse sono costituite da attrezzature o impianti a servizio di lavorazioni su 

imbarcazioni tra le quali: 

• aspiratori di fumi/polveri/solventi,  

• compressori per impianti di sabbiatura e/o verniciatura,  

• pitturazione ecc. 

 

Le sorgenti mobili sono i mezzi di trasporto e sollevamento quali: 

• celle aeree,  

• gru semoventi,  

• automezzi,  

• carrelli elevatori ecc 

 

Di seguito si riporta la documentazione fotografica di tali sorgenti.  
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SORGENTI CANTIERE NAVALE 

 

SORGENTI FISSE 
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SORGENTI MOBILI 
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MISURE IN CONTINUO ANNO 2016 

 

RICETTORE PIU’ ESPOSTO 
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TIME-HISTORY SETTIMANALE 

 

 

 

File 061748_160810_183159000

Commenti

Inizio 18:31:59:000 mercoledì 10 agosto 2016

Fine 19:59:59:000 mercoledì 17 agosto 2016

Base tempi 100ms

Nr. totale di periodi 6100800

Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.

Solo 061748 Leq A 40 110

Solo 061748 Slow A 40 100

Solo 061748 Fast A 40 110

Solo 061748 Impuls A 40 110

Solo 061748 Picco C 60 120

Solo 061748 Slow Max A 40 100

Solo 061748 Fast Max A 40 110

Solo 061748 Impuls Max A 40 110

Solo 061748 Slow Min A 40 100

Solo 061748 Fast Min A 40 110

Solo 061748 Impuls Min A 40 110

Solo 061748 Multispettri 1/3 Ott Fast Lin 0 110 12.5Hz 20kHz

Device type Solo -----

Sensor type ----- BlueSolo-PRE21S

Sensor serial number ----- 061748-000000

Time zone (UTC+01:00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna

Solo 061748    Leq 10s  A dB dBMER 10/08/16 18h31m59 55.3 MER 17/08/16 19h59m49 58.1

Segnale

Spettro

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

11/08/16 12/08/16 13/08/16 14/08/16 15/08/16 16/08/16 17/08/16
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LIVELLI GIORNALIERI DIURNI E NOTTURNI 

 

 

 

File 061748_160810_183159000_1

Ubicazione Solo 061748

Tipo dati Leq

Pesatura A

Unit dB

Inizio 10/08/16 00:00:00:000

Fine 18/08/16 00:00:00:000

Periodo Day1 (Ld)

Intervallo temporale Day 06:00 22:00 Kd = 0 dBA                      

Ld Leq Lmin Lmax L95

Day dB dB dB dB dB

Mer 10/08/2016 60,8 60,8 48,9 100,5 52,7

Gio 11/08/2016 56,1 56,1 48,6 84,7 51,8

Ven 12/08/2016 56,9 56,9 49,0 82,3 52,5

Sab 13/08/2016 56,2 56,2 48,4 85,6 52,5

Dom 14/08/2016 56,4 56,4 48,0 80,5 52,5

Lun 15/08/2016 57,7 57,7 52,4 84,7 55,5

Mar 16/08/2016 57,2 57,2 51,2 85,8 54,8

Mer 17/08/2016 58,2 58,2 50,4 86,7 54,8

Periodo Night1 (Ln)

Intervallo temporale Night 22:00 06:00 Kn = 0 dBA                      

Ln Leq Lmin Lmax L95

Day dB dB dB dB dB

Mer 10/08/2016 57,0 57,0 46,9 92,7 51,1

Gio 11/08/2016 52,7 52,7 46,2 76,6 49,5

Ven 12/08/2016 54,9 54,9 49,1 73,1 52,5

Sab 13/08/2016 54,6 54,6 48,9 78,9 52,0

Dom 14/08/2016 56,0 56,0 51,2 73,5 54,1

Lun 15/08/2016 57,1 57,1 52,4 75,0 55,1

Mar 16/08/2016 57,0 57,0 52,0 73,9 55,0

Mer 17/08/2016
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ANDAMENTO SETTIMANALE DIURNO E NOTTURNO 
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Mercoledì 10.8.2016 

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :10 dB dBMER 10/08/16 00h00m08 MER 10/08/16 23h59m58

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :Non codificato dB dBMER 10/08/16 00h00m08 MER 10/08/16 23h59m58 55.4

10 Non codificato

Segnale
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40
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55

60
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80

85

90

02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h

 

Giovedì 11.8.2016 

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :10 dB dBGIO 11/08/16 00h00m08 GIO 11/08/16 23h59m58

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :Non codificato dB dBGIO 11/08/16 00h00m08 55.0 GIO 11/08/16 23h59m58 51.2

10 Non codificato

Segnale
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Venerdì 12.8.2016 

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :10 dB dBVEN 12/08/16 00h00m08 VEN 12/08/16 23h59m58

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :Non codificato dB dBVEN 12/08/16 00h00m08 50.9 VEN 12/08/16 23h59m58 54.5

10 Non codificato

Segnale

Spettro
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Sabato 13.8.2016 

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :10 dB dBSAB 13/08/16 00h00m08 SAB 13/08/16 23h59m58

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :Non codificato dB dBSAB 13/08/16 00h00m08 54.9 SAB 13/08/16 23h59m58 55.6

10 Non codificato

Segnale
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Domenica 14.8.2016 

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :10 dB dBDOM 14/08/16 00h00m08 DOM 14/08/16 23h59m58

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :Non codificato dB dBDOM 14/08/16 00h00m08 55.5 DOM 14/08/16 23h59m58 56.1

10 Non codificato

Segnale
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Lunedì 15.8.2016 

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :10 dB dBLUN 15/08/16 00h00m08 LUN 15/08/16 23h59m58

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :Non codificato dB dBLUN 15/08/16 00h00m08 56.5 LUN 15/08/16 23h59m58 56.3

10 Non codificato
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Martedì 16.8.2016 

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :10 dB dBMAR 16/08/16 00h00m08 MAR 16/08/16 23h59m58

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :Non codificato dB dBMAR 16/08/16 00h00m08 56.7 MAR 16/08/16 23h59m58 56.8

10 Non codificato
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Mercoledì 17.8.2016 

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :10 dB dBMER 17/08/16 00h00m08 MER 17/08/16 23h59m58

Solo 061748    Leq 2s  A  Sorgente :Non codificato dB dBMER 17/08/16 00h00m08 57.2 MER 17/08/16 23h59m58

10 Non codificato

Segnale

Spettro

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

02h 04h 06h 08h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h

 

 

 



 

 

 

  

Committente: azimuth benetti Documento: valutazione previsionale di impatto acustico per refitting nell’area dei bacini 
Data:  

12.10.2023 

Pagine: 

30/86 

 

STRUMENTAZIONE 

 

La strumentazione usata è stata: 

• N°1 calibratore microfonico modello 4231 - Bruel & Kjaer; 

• N°1 fonometro modello 01dB – Solo-B; 

• software dB Trait, 

 

La catena di misurazione è stata tarata presso un centro di taratura SIT, si allegano i 

certificati, inoltre prima e dopo le misure si è calibrato lo strumento secondo quanto previsto 

dal Decreto 16.3.98 sulle tecniche di misura, riscontrando differenze inferiori a ±0.5 dB. 
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MISURE SPOT ANNO 2023 

 

RICETTORI E POSIZIONI DELLE MISURE 

 

 

 

Pos.8 Pos.4 Pos.1 Pos.2 

R2 altro 
ricettore 

R1 ricettore 
più esposto 
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Misure diurne del 27.1.2023 

 

 

calibrazione 
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Pos.1 
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Time-history e livelli 

 

 

Can.  1 [medio] Hz dB (Lin) Hz dB (Lin)12.5 20 k 41.7

10

20

30

40

50

60

70

80

90

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

Lin* 71.2

Lin* A* C* Ec*

Can.  1    Leq 100ms  A dB dBven 27/01/2023 12h08m45s000 51.8 ven 27/01/2023 12h13m22s500 55.7

ambientale Non codificato

Segnale

Sorgente

// Mis.

50

55

60

65

70

12h09 12h10 12h11 12h12 12h13

 

 

File punto1

Ubicazione Can.  1

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/01/2023 12:08:45:000

Fine 27/01/2023 12:13:22:600

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 complessivo

Sorgente dB dB dB dB h:m:s:ms

ambientale 53.5 50.8 65.0 51.8 00:04:37:500  
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Livelli spettrali 

 

File punto1

Inizio 27/01/2023 12:08:45:000

Fine 27/01/2023 12:13:22:600

Sorgente ambientale

Leq

Sorgente Lmin Lmax L95

Ubicazione dB dB dB dB

Can.  1 [ Leq A ] 53.5 50.8 65.0 51.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 20Hz ] 66.3 18.6 87.1 45.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 25Hz ] 65.6 43.0 82.8 56.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 31.5Hz ] 60.8 37.3 81.2 46.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 40Hz ] 60.1 40.5 80.4 50.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 50Hz ] 62.0 44.2 81.8 53.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 63Hz ] 58.7 44.8 74.5 51.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 80Hz ] 53.5 37.8 70.1 47.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 100Hz ] 54.1 40.9 64.5 48.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 125Hz ] 54.0 43.4 62.6 49.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 160Hz ] 52.0 42.8 59.6 47.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 200Hz ] 52.5 43.2 61.4 48.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 250Hz ] 50.9 43.9 58.7 47.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 315Hz ] 49.4 42.7 55.7 46.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 400Hz ] 46.0 40.7 55.1 42.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 500Hz ] 47.3 41.0 55.5 44.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 630Hz ] 44.4 38.3 58.7 41.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 800Hz ] 43.4 37.8 56.6 40.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 1kHz ] 44.4 39.2 60.6 41.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.25kHz ] 43.2 38.1 56.5 40.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.6kHz ] 41.3 35.6 56.5 37.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 2kHz ] 40.2 34.8 50.5 36.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 2.5kHz ] 38.9 33.1 47.4 35.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 3.15kHz ] 36.6 29.2 44.5 31.5

Can.  1 [ 1/3 Ott 4kHz ] 36.0 25.8 45.5 28.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 5kHz ] 35.9 22.4 43.7 24.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 6.3kHz ] 36.2 16.9 44.0 19.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 8kHz ] 37.2 12.2 44.9 14.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 10kHz ] 38.4 9.5 46.0 10.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 12.5kHz ] 39.2 8.1 46.6 8.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 16kHz ] 40.2 7.9 47.4 8.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 20kHz ] 41.9 7.7 49.2 8.1  

 



 

 

 

  

Committente: azimuth benetti Documento: valutazione previsionale di impatto acustico per refitting nell’area dei bacini 
Data:  

12.10.2023 

Pagine: 

39/86 

 

Pos.2 

 

 

 

 

R1 ricettore 
più esposto 
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Time-history e livelli 

 

Can.  1    Leq 1s  A dB dBven 27/01/2023 15h31m49 ven 27/01/2023 17h02m07 57.1

ambientale Non codificato

Segnale

Sorgente

50

55

60

65

70

75

80

15h40 15h50 16h00 16h10 16h20 16h30 16h40 16h50 17h00

 

 

File punto2

Ubicazione Can.  1

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 27/01/2023 15:31:49

Fine 27/01/2023 17:02:08

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 complessivo

Sorgente dB dB dB dB h:min:s

ambientale 61.3 54.7 79.9 56.0 01:30:18  
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Misure diurne dell’11.2.2023 

 

calibrazione 
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Pos.4 

 

 

R1 ricettore 
più esposto 
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Time-history e livelli 

 

 

Can.  1 [medio] Hz dB (Lin) Hz dB (Lin)12.5 20 k 28.6

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

Lin* 81.5

Lin* A* C* Ec*

Can.  1    Leq 1s  A dB dBsab 11/02/2023 10h34m22 94.0 sab 11/02/2023 11h46m07 52.9

ambientale Non codificato

Segnale

Sorgente

40

50

60

70

80

90

100

110

10h40 10h50 11h00 11h10 11h20 11h30 11h40

 

 

File pos4

Ubicazione Can.  1

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 11/02/2023 10:34:22

Fine 11/02/2023 11:46:08

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 complessivo

Sorgente dB dB dB dB h:min:s

ambientale 66.0 47.4 94.0 48.8 01:11:40  
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Livelli spettrali 

 

File pos4

Inizio 11/02/2023 10:34:22

Fine 11/02/2023 11:46:08

Sorgente ambientale

Leq

Sorgente Lmin Lmax L95

Ubicazione dB dB dB dB

Can.  1 [ Leq A ] 66.0 47.4 94.0 48.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 20Hz ] 76.1 32.6 112.2 48.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 25Hz ] 72.6 34.9 108.6 53.5

Can.  1 [ 1/3 Ott 31.5Hz ] 74.7 32.3 110.9 51.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 40Hz ] 74.2 29.3 110.4 51.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 50Hz ] 70.5 27.3 106.6 51.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 63Hz ] 67.6 26.9 102.7 52.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 80Hz ] 65.4 27.2 99.4 51.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 100Hz ] 58.8 26.7 92.7 49.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 125Hz ] 58.1 28.5 91.5 47.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 160Hz ] 53.2 28.0 83.1 44.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 200Hz ] 51.5 28.7 79.6 44.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 250Hz ] 50.6 28.6 76.6 43.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 315Hz ] 50.7 31.0 73.3 43.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 400Hz ] 49.9 31.6 75.9 42.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 500Hz ] 51.7 32.1 78.2 42.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 630Hz ] 51.5 33.6 78.5 41.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 800Hz ] 51.8 37.1 82.4 39.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 1kHz ] 65.1 36.2 94.0 37.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.25kHz ] 52.2 35.2 82.6 36.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.6kHz ] 47.5 31.4 74.1 33.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 2kHz ] 45.8 28.6 70.8 30.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 2.5kHz ] 43.9 26.0 66.4 29.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 3.15kHz ] 42.2 22.5 64.3 25.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 4kHz ] 40.8 19.3 60.6 22.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 5kHz ] 38.9 14.9 58.4 18.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 6.3kHz ] 37.6 11.0 58.7 13.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 8kHz ] 37.3 8.6 58.8 10.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 10kHz ] 34.7 7.9 58.2 8.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 12.5kHz ] 32.3 7.7 57.7 8.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 16kHz ] 29.9 7.8 58.0 8.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 20kHz ] 28.6 8.1 60.2 8.2  
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Pos.8 

 

 

 

R2 altro 
ricettore 
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Time-history e livelli 

 

 

Can.  1 [medio] Hz dB (Lin) Hz dB (Lin)12.5 20 k 16.1

10

20

30

40

50

60

70

80

90

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

Lin* 71.0

Lin* A* C* Ec*

Can.  1    Leq 1s  A dB dBsab 11/02/2023 12h20m43 55.7 sab 11/02/2023 13h37m56 44.9

ambientale Non codificato

Segnale

Sorgente

40

50

60

70

80

12h30 12h40 12h50 13h00 13h10 13h20 13h30

 

 

File pos8

Ubicazione Can.  1

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 11/02/2023 12:20:43

Fine 11/02/2023 13:37:57

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 complessivo

Sorgente dB dB dB dB h:min:s

ambientale 51.0 42.9 74.4 43.9 01:16:48  
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Livelli spettrali 

 

File pos8

Inizio 11/02/2023 12:20:43

Fine 11/02/2023 13:37:57

Sorgente ambientale

Leq

Sorgente Lmin Lmax L95

Ubicazione dB dB dB dB

Can.  1 [ Leq A ] 51.0 42.9 74.4 43.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 20Hz ] 54.9 46.5 73.4 50.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 25Hz ] 69.2 59.9 78.1 65.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 31.5Hz ] 57.2 46.6 80.3 50.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 40Hz ] 60.0 51.2 81.0 54.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 50Hz ] 56.5 45.1 85.3 50.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 63Hz ] 55.9 47.7 76.8 53.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 80Hz ] 58.8 53.8 76.1 55.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 100Hz ] 51.3 44.4 72.8 46.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 125Hz ] 54.8 45.7 81.2 48.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 160Hz ] 53.5 41.9 83.9 43.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 200Hz ] 47.6 41.3 72.3 42.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 250Hz ] 45.6 40.2 66.1 41.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 315Hz ] 44.8 37.2 63.8 40.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 400Hz ] 41.9 34.7 62.1 36.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 500Hz ] 41.5 33.6 63.2 35.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 630Hz ] 40.6 32.0 61.3 33.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 800Hz ] 39.7 30.8 62.3 31.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 1kHz ] 39.4 29.3 61.6 30.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.25kHz ] 40.8 26.5 63.5 28.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.6kHz ] 39.3 24.0 63.0 26.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 2kHz ] 38.8 21.1 61.6 23.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 2.5kHz ] 38.0 16.2 61.0 18.5

Can.  1 [ 1/3 Ott 3.15kHz ] 36.5 12.4 59.5 14.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 4kHz ] 33.1 8.7 57.2 11.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 5kHz ] 30.2 7.7 53.6 9.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 6.3kHz ] 26.9 7.2 51.7 7.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 8kHz ] 24.0 7.2 48.2 7.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 10kHz ] 20.9 7.2 44.2 7.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 12.5kHz ] 17.7 7.4 41.8 7.5

Can.  1 [ 1/3 Ott 16kHz ] 16.0 7.6 42.5 7.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 20kHz ] 16.1 8.0 44.3 8.1  
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Misure notturne del 20.2.2023 

 

calibrazione 
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Time-history e livelli 

 

 

Can.  1 [medio] Hz dB (Lin) Hz dB (Lin)12.5 20 k 16.4

10

20

30

40

50

60

70

80

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

Lin* 62.5

Lin* A* C* Ec*

Can.  1    Leq 100ms  A dB dBlun 20/02/2023 22h22m56s000 51.7 lun 20/02/2023 22h41m24s500 43.0

pos8 ambientale Non codificato

Segnale

Sorgente

40

50

60

70

80

90

22h24 22h26 22h28 22h30 22h32 22h34 22h36 22h38 22h40

 

 

 

File pos8

Ubicazione Can.  1

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 20/02/2023 22:22:56:000

Fine 20/02/2023 22:41:24:600

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 complessivo

Sorgente dB dB dB dB h:m:s:ms

pos8 ambientale 51.4 40.4 82.7 41.8 00:18:28:500  
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File pos8

Inizio 20/02/2023 22:41:46:000

Fine 20/02/2023 23:42:23:200

Sorgente pos8-ambientale

Leq

Sorgente Lmin Lmax L95

Ubicazione dB dB dB dB

Can.  1 [ Leq A ] 44.1 38.5 69.9 40.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 20Hz ] 52.2 19.5 70.5 37.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 25Hz ] 56.4 25.8 72.0 45.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 31.5Hz ] 52.1 20.2 66.6 37.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 40Hz ] 52.9 25.6 69.8 42.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 50Hz ] 52.9 30.2 69.1 40.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 63Hz ] 49.1 31.6 66.8 40.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 80Hz ] 48.5 31.7 70.2 42.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 100Hz ] 44.9 28.3 65.3 37.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 125Hz ] 41.9 25.1 60.6 35.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 160Hz ] 39.5 25.3 60.6 32.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 200Hz ] 40.5 28.6 59.7 35.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 250Hz ] 40.3 30.8 56.7 36.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 315Hz ] 41.5 32.3 57.0 37.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 400Hz ] 37.9 29.8 58.1 33.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 500Hz ] 37.4 28.8 60.1 32.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 630Hz ] 36.2 27.8 58.6 31.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 800Hz ] 34.4 25.3 57.6 29.5

Can.  1 [ 1/3 Ott 1kHz ] 34.7 25.0 63.5 27.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.25kHz ] 33.3 23.9 64.6 26.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.6kHz ] 30.8 22.4 56.8 25.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 2kHz ] 30.0 19.6 58.1 22.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 2.5kHz ] 27.9 17.7 58.2 19.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 3.15kHz ] 25.2 15.8 56.4 17.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 4kHz ] 22.1 13.1 57.1 14.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 5kHz ] 18.7 11.1 55.5 12.5

Can.  1 [ 1/3 Ott 6.3kHz ] 16.4 8.9 56.7 9.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 8kHz ] 13.9 7.3 54.9 8.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 10kHz ] 11.3 6.6 52.1 7.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 12.5kHz ] 9.6 6.8 48.0 7.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 16kHz ] 9.2 7.2 47.5 7.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 20kHz ] 8.7 7.6 42.2 8.0  
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R1 ricettore 
più esposto 
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Time-history e livelli 

 

 

Can.  1 [medio] Hz dB (Lin) Hz dB (Lin)12.5 20 k 8.7

10

20

30

40

50

60

70

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

Lin* 61.5

Lin* A* C* Ec*

Can.  1    Leq 100ms  A dB dBlun 20/02/2023 22h41m46s000 43.6 lun 20/02/2023 23h42m23s100 40.1

pos4 ambientale Non codificato

Segnale

Sorgente

30

40

50

60

70

22h45 22h50 22h55 23h00 23h05 23h10 23h15 23h20 23h25 23h30 23h35 23h40

 

 

File 2_230220_224146

Ubicazione Can.  1

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 20/02/2023 22:41:46:000

Fine 20/02/2023 23:42:23:200

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 complessivo

Sorgente dB dB dB dB h:m:s:ms

pos4 ambientale 44.1 38.5 69.9 40.2 01:00:37:200  
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File 2_230220_224146

Inizio 20/02/2023 22:41:46:000

Fine 20/02/2023 23:42:23:200

Sorgente pos4 ambientale

Leq

Sorgente Lmin Lmax L95

Ubicazione dB dB dB dB

Can.  1 [ Leq A ] 44.1 38.5 69.9 40.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 20Hz ] 52.2 19.5 70.5 37.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 25Hz ] 56.4 25.8 72.0 45.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 31.5Hz ] 52.1 20.2 66.6 37.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 40Hz ] 52.9 25.6 69.8 42.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 50Hz ] 52.9 30.2 69.1 40.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 63Hz ] 49.1 31.6 66.8 40.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 80Hz ] 48.5 31.7 70.2 42.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 100Hz ] 44.9 28.3 65.3 37.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 125Hz ] 41.9 25.1 60.6 35.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 160Hz ] 39.5 25.3 60.6 32.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 200Hz ] 40.5 28.6 59.7 35.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 250Hz ] 40.3 30.8 56.7 36.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 315Hz ] 41.5 32.3 57.0 37.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 400Hz ] 37.9 29.8 58.1 33.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 500Hz ] 37.4 28.8 60.1 32.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 630Hz ] 36.2 27.8 58.6 31.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 800Hz ] 34.4 25.3 57.6 29.5

Can.  1 [ 1/3 Ott 1kHz ] 34.7 25.0 63.5 27.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.25kHz ] 33.3 23.9 64.6 26.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.6kHz ] 30.8 22.4 56.8 25.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 2kHz ] 30.0 19.6 58.1 22.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 2.5kHz ] 27.9 17.7 58.2 19.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 3.15kHz ] 25.2 15.8 56.4 17.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 4kHz ] 22.1 13.1 57.1 14.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 5kHz ] 18.7 11.1 55.5 12.5

Can.  1 [ 1/3 Ott 6.3kHz ] 16.4 8.9 56.7 9.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 8kHz ] 13.9 7.3 54.9 8.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 10kHz ] 11.3 6.6 52.1 7.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 12.5kHz ] 9.6 6.8 48.0 7.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 16kHz ] 9.2 7.2 47.5 7.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 20kHz ] 8.7 7.6 42.2 8.0  
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Time-history e livelli 

 

 

Can.  1 [medio] Hz dB (Lin) Hz dB (Lin)12.5 20 k 8.5

10

20

30

40

50

60

70

80

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

Lin* 58.4

Lin* A* C* Ec*

Can.  1    Leq 100ms  A dB dBlun 20/02/2023 23h52m17s000 46.2 mar 21/02/2023 00h39m22s900 46.7

pos2-ambientale Non codificato

Segnale

Sorgente

40

45

50

55

60

65

70

23h55 00h00 00h05 00h10 00h15 00h20 00h25 00h30 00h35

 

 

 

File pos2

Ubicazione Can.  1

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 20/02/2023 23:52:17:000

Fine 21/02/2023 00:39:23:000

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 complessivo

Sorgente dB dB dB dB h:m:s:ms

pos2-ambientale 46.5 44.7 61.6 45.6 00:47:06:000  
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File pos2

Inizio 20/02/2023 23:52:17:000

Fine 21/02/2023 00:39:23:000

Sorgente pos2-ambientale

Leq

Sorgente Lmin Lmax L95

Ubicazione dB dB dB dB

Can.  1 [ Leq A ] 46.5 44.7 61.6 45.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 20Hz ] 45.4 14.9 71.9 34.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 25Hz ] 50.7 25.2 72.9 41.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 31.5Hz ] 45.2 24.0 66.2 36.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 40Hz ] 49.4 23.8 62.4 41.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 50Hz ] 49.0 28.0 61.7 40.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 63Hz ] 45.6 28.3 66.3 38.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 80Hz ] 47.8 30.7 59.0 41.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 100Hz ] 47.6 35.2 62.1 42.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 125Hz ] 47.9 34.0 56.3 43.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 160Hz ] 40.8 30.2 53.6 36.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 200Hz ] 40.8 30.4 53.7 37.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 250Hz ] 46.5 37.8 55.9 43.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 315Hz ] 42.7 36.0 53.9 39.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 400Hz ] 37.5 31.0 58.5 34.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 500Hz ] 40.5 33.8 57.0 37.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 630Hz ] 38.7 33.2 52.2 36.5

Can.  1 [ 1/3 Ott 800Hz ] 37.0 32.2 52.3 35.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 1kHz ] 36.5 32.6 52.8 34.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.25kHz ] 34.9 31.5 53.1 33.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.6kHz ] 33.4 30.0 52.2 31.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 2kHz ] 31.2 27.8 49.6 29.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 2.5kHz ] 29.5 26.5 48.1 28.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 3.15kHz ] 27.6 24.7 44.2 26.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 4kHz ] 25.4 22.9 42.0 24.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 5kHz ] 22.8 20.3 39.3 21.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 6.3kHz ] 20.5 18.0 37.9 19.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 8kHz ] 17.8 15.2 34.7 16.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 10kHz ] 14.3 12.4 34.3 13.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 12.5kHz ] 10.7 8.9 35.9 9.5

Can.  1 [ 1/3 Ott 16kHz ] 8.9 7.6 37.0 8.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 20kHz ] 8.5 7.5 31.3 8.0  
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Can.  1 [medio] Hz dB (Lin) Hz dB (Lin)12.5 20 k 18.0

20

30

40

50

60

70

80

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

Lin* 67.6

Lin* A* C* Ec*

Can.  1    Leq 100ms  A dB dBmar 21/02/2023 00h45m43s000 53.7 mar 21/02/2023 01h15m30s300 52.8

pos1-ambientale Non codificato

Segnale

Sorgente

50

55

60

65

70

00h50 00h55 01h00 01h05 01h10 01h15

 

 

 

File pos1

Ubicazione Can.  1

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 21/02/2023 00:45:43:000

Fine 21/02/2023 01:15:30:400

Leq Durata

Sorgente Lmin Lmax L95 complessivo

Sorgente dB dB dB dB h:m:s:ms

pos1-ambientale 52.9 51.2 63.1 52.0 00:29:47:400  
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File pos1

Inizio 21/02/2023 00:45:43:000

Fine 21/02/2023 01:15:30:400

Sorgente pos1-ambientale

Leq

Sorgente Lmin Lmax L95

Ubicazione dB dB dB dB

Can.  1 [ Leq A ] 52.9 51.2 63.1 52.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 20Hz ] 51.3 21.5 79.7 39.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 25Hz ] 60.2 33.0 77.0 52.5

Can.  1 [ 1/3 Ott 31.5Hz ] 53.9 33.7 69.2 45.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 40Hz ] 58.3 37.7 67.2 50.4

Can.  1 [ 1/3 Ott 50Hz ] 61.0 43.5 69.3 54.1

Can.  1 [ 1/3 Ott 63Hz ] 55.9 40.2 66.5 49.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 80Hz ] 57.2 44.4 67.7 52.2

Can.  1 [ 1/3 Ott 100Hz ] 56.4 46.7 62.1 53.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 125Hz ] 57.7 42.5 63.9 50.5

Can.  1 [ 1/3 Ott 160Hz ] 49.9 40.2 57.6 45.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 200Hz ] 51.4 41.8 64.0 46.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 250Hz ] 46.7 37.9 60.0 42.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 315Hz ] 47.1 38.9 60.0 43.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 400Hz ] 42.0 35.4 60.7 38.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 500Hz ] 39.5 33.4 57.7 36.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 630Hz ] 38.1 33.5 55.8 35.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 800Hz ] 37.2 31.7 54.1 34.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 1kHz ] 35.8 31.8 53.9 33.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.25kHz ] 35.1 31.6 52.1 33.5

Can.  1 [ 1/3 Ott 1.6kHz ] 36.2 32.7 52.0 34.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 2kHz ] 36.6 33.9 49.5 35.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 2.5kHz ] 40.3 37.6 46.9 39.0

Can.  1 [ 1/3 Ott 3.15kHz ] 47.3 44.2 50.1 45.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 4kHz ] 41.8 39.2 44.6 40.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 5kHz ] 34.1 32.3 38.0 33.3

Can.  1 [ 1/3 Ott 6.3kHz ] 31.7 29.9 37.5 30.8

Can.  1 [ 1/3 Ott 8kHz ] 27.4 25.7 36.0 26.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 10kHz ] 29.7 27.5 32.7 28.7

Can.  1 [ 1/3 Ott 12.5kHz ] 26.5 24.2 31.6 25.6

Can.  1 [ 1/3 Ott 16kHz ] 23.8 21.7 27.0 22.9

Can.  1 [ 1/3 Ott 20kHz ] 18.0 16.1 20.7 17.1  
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STRUMENTAZIONE 

 

La strumentazione usata è stata: 

• N°1 calibratore microfonico modello 4231 - Bruel & Kjaer; 

• N°1 fonometro modello 01dB – Solo-B; 

• software dB Trig; 

• software dB Trait; 

• PC 

 

La catena di misurazione è stata tarata presso un centro di taratura SIT, si allegano i 

certificati, inoltre prima e dopo le misure si è calibrato lo strumento secondo quanto previsto 

dal Decreto 16.3.98 sulle tecniche di misura, riscontrando differenze inferiori a ±0.5 dB. 
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VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 
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SORGENTI FISSE 

 

 

 

 

Sorgente fissa 
esterna ad ogni 
imbarcazione 

 
Con potenza sonora 

diversa tra: 
giorno, sera, notte 
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SORGENTI MOBILI 

 

 

 

 

Traffico piazzale 

Traffico molo3  

Traffico molo2  

Traffico molo1  
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POTENZA ACUSTICA SORGENTI MOBILI 
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FASCIA ORARIA 08:00-17:00 

 

I risultati sono riassunti nella tabella seguente. 

Di seguito sono riportare le isoacustiche a 4 metri di altezza dal suolo per i tre scenari. 

 

FASCIA ORARIA  sorgenti sorgenti sorgenti 

08:00-17:00 fisse mobili fisse+mob. 

RICETTORE dB(A) dB(A) dB(A) 

R1 31.7 47.0 47.1 

R2 29.1 34.6 35.4 

POS.MISURA dB(A) dB(A) dB(A) 

P1 52.7 53.0 55.8 

P2 38.4 46.3 46.8 

P4 39.2 47.9 48.0 

P8 29.2 33.1 34.3 
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FASCIA ORARIA 17:00-00:00 

 

I risultati sono riassunti nella tabella seguente. 

Di seguito sono riportare le isoacustiche a 4 metri di altezza dal suolo per i tre scenari. 

 

FASCIA ORARIA  sorgenti sorgenti sorgenti 

17:00-00:00 fisse mobili fisse+mob. 

RICETTORE dB(A) dB(A) dB(A) 

R1 30.2 43.4 43.4 

R2 26.9 31.3 32.1 

POS.MISURA dB(A) dB(A) dB(A) 

P1 49.3 49.2 52.3 

P2 35.7 42.6 43.3 

P4 39.0 44.8 44.9 

P8 26.6 29.8 31.0 
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FASCIA ORARIA 00:00-08:00 

 

I risultati sono riassunti nella tabella seguente. 

Di seguito sono riportare le isoacustiche a 4 metri di altezza dal suolo per i tre scenari. 

 

FASCIA ORARIA  sorgenti sorgenti sorgenti 

00:00-08:00 fisse mobili fisse+mob. 

RICETTORE dB(A) dB(A) dB(A) 

R1 29.1 39.6 39.7 

R2 24.8 28.3 28.8 

POS.MISURA dB(A) dB(A) dB(A) 

P1 44.4 45.3 47.9 

P2 31.8 38.9 39.4 

P4 38.8 42.2 42.3 

P8 23.9 26.8 27.6 
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VERIFICHE DEI LIMITI ASSOLUTI E DIFFERENZIALI 

 

Consideriamo il ricettore più esposto R1 e verifichiamo il livello assoluto di emissione, di 

immissione e differenziale nel caso più gravoso, di presenza contemporanea di sorgenti fisse 

e mobili.  

 

 

 

 

Nelle tabelle che seguono sono riassunti i calcoli che evidenziano il rispetto dei limiti assoluti 

di emissione immissione e differenziali per il ricettore più esposto. 
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PERIODO DIURNO 
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PERIODO NOTTURNO 
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CONCLUSIONI 

 

L’Ing. Stefano Frosini, iscritto dal 1985 all’albo degli ingegneri della provincia di Livorno al N° 

1064 e dal 1997 negli elenchi dei tecnici competenti in acustica ambientale con Decreto 

Dirigenziale della Giunta Regionale Toscana n° 6893 e negli elenchi nazionali dell’ENTECA 

al n° 7796 dal 2018, è stato incaricato dalla Società Azimut Benetti spa per effettuare la 

valutazione previsionale di impatto acustico per l’attività di refitting delle imbarcazioni 

nell’area dei bacini sotto evidenziata. 

 

Tenendo conto: 

• del clima acustico attuale dato dall’attività portuale e dalle attività del cantiere 

evidenziato dalle misure fonometriche in continuo e spot effettuate in vari periodi, i cui 

risultati sono allegati alla presente relazione, 

• e dei calcoli previsionali del rumore che sarà generato dall’attività di refitting, anch’essi 

riportati nella presente relazione, 

si dichiara che: 

il rumore ai ricettori, generato dalle attività di refitting che saranno svolte nell’area dei bacini 

rientra nei limiti legislativi.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Stefano Frosini 
Albo Ing. Prov.Livorno N°1064 Min. Interno LI01064I00140 

T.C.A.A. Regione Toscana DRT N°6893/1997 ENTECA N° 7796/2018 
già docente al master in acustica ambientale al Politecnico di Milano 


