COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento 1 — Area Tecnica
Settore Ambiente
Piazza del Municipio n° 1 — Livorno

VERBALE DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI BONIFICHE

DEL 29.03.2018
Prot. (Z 63 5(Dydel A4lol | Do ¥

In Livorno, Piazza del Municipio n° 1, alle ore 09,15 del giorno 29 marzo 2018 presso la Sala preConsiglio del
Comune di Livorno si ¢ tenuta la Conferenza dei Servizi in materia di bonifiche dei siti inquinati, convocata con
nota prot. 36613 del 20.03.2018 con il seguente ordine del giorno:

ore 09,15 Bonifica Area A.AM.P.S. Vallin dell'Aquila:
“Proposta di modifica del tracciato del Diaframma”
“Piano di gestione ed utilizzo delle terre di scavo”

ore 10,00 Varie ed eventuali.

Alle ore 09.15 del giorno 29 febbraio 2018 presso la sala preConsiliare del Comune di Livorno iniziano i lavori
della Conferenza dei Servizi .

Presenze:

Regione Toscana Dott. Paolo Criscuolo.

Dipartimento Provinciale ARPAT di Livorno | Dott.ssa Simona Carrozzino; Dott.ssa Elena Baldini.

ASL Nord Ovest Livorno assente

Comune di Livorno Dott. Michele Danzi.

II Dott. Paolo Criscuolo della Regione Toscana partecipa alla riunione anche se non espressamente
delegato dall’Ente in quanto la Regione ha la titolarita per il rilascio della Certificazione di avvenuta
bonifica.

I Dipartimento Prov.le ARPAT di Livorno ha inoltrato, tramite PEC, i relativi contributi istruttori.



1. PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO:

Bonifica Area A.AM.P.S. Vallin dell'Aquila (COD. SISBON L1080):
“Proposta di modifica del tracciato del Diaframma”
“Piano di gestione ed utilizzo delle terre di scavo™

Alle ore 09,15 vengono discussi i documenti “Proposta di modifica del tracciato del Diaframma”
elaborato dalla Soc. Getas Protogeo per conto della Soc. AAMPS S.p.a. e “Piano di gestione ed utilizzo
delle terre di scavo” elaborato dallo Studio Geologico S. Crocetti per conto della Soc. AAMPS S.p.a.
entrambi acquisiti al prot. 19484 in data 12.02.2018.

sk sk

La Conferenza dei Servizi del 29 marzo 2018

Visti 1 documenti:

- “Proposta di modifica del tracciato del Diaframma” elaborato dalla Soc. Getas Protogeo per conto della
Soc. AAMPS S.p.a;

- “Piano di gestione ed utilizzo delle terre di scavo™ elaborato dallo Studio Geologico S. Crocetti per
conto della Soc. AAMPS S.p.a.;

Tenuto conto del contributo tecnico di ARPAT prot. 22712 del 28.03.2018 (in Atti n° 41472 del
30.03.2018) parte integrante del presente verbale;

Tenuto conto degli esiti della discussione odierna.

concorda quanto segue:

1.  di prendere atto della documentazione presentata;

2. di concordare con le modifiche del tracciato proposte al fine di contenere i rifiuti all'interno dei
diaframmi;

3. di validare i risultati delle analisi eseguite sui terreni. Non € possibile invece validare gli esiti del test
di cessione (effettuato da ARPAT ai sensi del DM 05/02/1998 ¢ da AAMPS ai sensi del DM
27/09/2010). La Soc. AAMPS comunica alla Conferenza dei Servizi che sta effettuando nuovamente
1 test su tutti 1 campioni e pertanto si rimane in attesa dei risultati analitici.

4. di rimanere in attesa del Progetto Esecutivo di bonifica che dovra pervenire entro e non oltre il 31
maggio p.v. e dovra tenere conto di quanto indicato da ARPAT nel contributo tecnico allegato;

5. di comunicare, ai sensi della D.G.R.T. 301/2010, ai soggetti interessati 1'inizio delle attivita con un
preavviso di almeno 10 giorni lavorativi;

6. per il sito con codice regionale condiviso LI0O80, in accordo a quanto previsto dalla DGRT n°
301/10,
¢ necessario compilare la relativa modulistica sul portale S..S.BON. della Regione Toscana
(http//sira.arpat.toscana.it /sira/sisbon.html) e compilare la modulistica relativa all’iter amministrativo
ed 1 risultati analitici in formato standard.

Partecipano alla Conferenza dei Servizi 1'Ing. Matteo Giovannetti in rappresentanza della Soc. AAMPS
S.p.a., il Dott. Giuseppe Ghezzi ed il Dott. Luca Rizza in rappresentanza della Soc. Getas Protogeo.
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PARERE POB VALLIN DELL'AQUILA CDS 29/03/2018 (tARPAT_PROTGEN\2018\22712\196220)

Da: <arpat.protocollo@postacert.toscana.it>

A: <comune.livorno@postacert.toscana.it>

Ce:

Data: 28/03/2018 14:20:21

Tipo: Posta Certificata

Allegati: attach_n_1l.asc, attach_n_2.htm, daticert.xml, attach_n_4.asc, attach_n_5.htm, Parere POB discarica VA CdS
29-03-18_2.pdf.p7m, sond cessione.pdf, sond inorg.pdf, tab saggi.pdf, RdP matalli VA.pdf, RdP metalli PP.pdf, RdP
organici PP.pdf, RdP organici VA.pdf, segnatura.xml, smime.p7s

Comune di Livorno
Dipartimento 1 — Area Tecnica
Settore Ambiente

Si trasmette il documento protocollo ARPAT n. 2018/0022712 del 28/03/2018, avente ad
oggetto PARERE POB VALLIN DELL'AQUILA CDS 29/03/2018.

ATTENZIONE:

ARPAT predispone i propri documenti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai
sensi di legge.

Per aprire i file firmati digitalmente in formato P7M ¢ possibile usare uno dei software
gratuiti (Dike, ArubaSign, FirmaOXk, ecc.) indicati dall'Agenzia per I'Italia digitale alla
pagina http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica.

Se usate Mozilla Thunderbird per aprire la PEC e non vedete i nostri allegati, verificate che
sia installato il componente ThunderPEC e che sia disattivato (OFF) il controllo sui file P7M
(per maggiori dettagli vedere la pagina
https://addons.mozilla.org/it/thunderbird/addon/thunderpec).

Si prega di inviare a questo indirizzo solo documentazione formale da assoggettare al
protocollo generale.

file:///C:/Users/mdanzi/AppData/Local/Temp/0_Mail Txt-8.html 30/03/2018
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Area Vasta Costa - Dipartimento ARPAT di Livorno
via Marradi, 114 - 57126 Livorno

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. L1.01.23.07/117.21 del a mezzo: PEC

Comune di Livorno
Dipartimento 1 — Area Tecnica

Settore Ambiente

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche, Aut. Rifiuti ed Energetiche

Oggetto: Codice Regionale Condiviso sito: L1080
Denominazione sito: Discarica di Vallin dell’Aquila, gestita da Aamps. Comune di Livorno.
Documenti in esame per la Conferenza dei servizi del 29/03/2018:

1. “Diaframmi della discarica di Vallin dellAquila, progetto esecutivo - Stralcio 2 — Pian
dei Pinoli, Stralcio 3 — Vallin dell’Aquila tratto A-H. Proposta di modifica del tracciato
del diaframma”

2. “Piano di gestione ed utilizzo delle terre di scavo nell’ambito del progetto esecutivo per
la realizzazione dei diaframmi Stralcio 2 (Pian dei Pinoli) e 3 (Vallin dellAquila A-H)
presso la discarica di Vallin dellAquila”

Vista la convocazione della Conferenza dei Servizi del Comune di Livorno del 20/03/2018, acquisita da
ARPAT al prot n. 20524 del 21/03/2018 e prevista per il 29/03/2018, nell'ambito della quale verranno
discussi i documenti in oggetto, presentati da Aamps, in qualita di gestore della discarica di Vallin
dell’Aquila, in data 06/02/2018 ed acquisiti al prot. n. 8981 e redatti rispettivamente da:

- Getas Petrogeo srl di Pisa

- Studio Geologico Ambientale Dott. Geol. Sergio Crocetti di Collesalvetti (Li)

Premesso che:

Il documento di cui al punto 1. evidenzia che i lavori di realizzazione dei diaframmi plastici perimetrali
alla discarica, in miscela cemento-bentonite, previsti dal progetto di bonifica produrranno circa 7400 mc
di materiale di scavo (considerata l'incertezza della profondita di scavo i volumi potrebbero raggiungere
gli 8800 mc).

Durante l'esecuzione delle indagini ambientali (sondaggi a carotaggio continuo) del luglio 2017,
propedeutiche alla realizzazione dei diaframmi, € stata evidenziata, in corrispondenza del tracciato di
progetto del diaframma tratto A-H di Vallin dellAquila (Stralcio 3), la presenza di rifiuti; con la finalita di
verificare con esattezza il limite esterno dei rifiuti nel mese di dicembre 2017 & stata eseguita una
ulteriore campagna di indagini (saggi con escavatore meccanico).

Nel documento di cui al punto 1. viene proposta, in forma preliminare, a cui seguira una progettazione
esecutiva, una modifica al tracciato originario del diaframma relativo al settore Vallin dell’Aquila (A-H),
che era stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 30/07/2015.

Il gestore afferma che la nuova proposta di tracciato avra uno sviluppo lineare superiore rispetto a quello
originario, di circa 260 m, i metri quadrati di diaframmatura dovrebbero aumentare del 35%, si riduce
invece la quantita di terre e rocce da scavo qualificate rifiuti e la quantita di rifiuti da smaltire in quanto,
con la nuova soluzione, i rifiuti stessi rimarranno contenuti all'interno della diaframmatura (si veda la
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figura 1). Anche se sara necessaria una conferma in sede di rielaborazione del progetto esecutivo, il
gestore ritiene che il quadro economico complessivo dovrebbe rimanere invariato. Il gestore afferma
che, per quanto riguarda il tracciato del diaframma a Pian dei Pinoli (Stralcio 2), niente & cambiato

rispetto al progetto approvato nella CdS del luglio 2015.
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Fig.1 - Tracciati diaframmi in progetto

Il documento di cui al punto 2. riporta gli esiti delle indagini eseguite lungo i tracciati del diaframma Pian
dei Pinoli (in giallo nella figura 1) e Vallin dellAquila tratto A-H (in verde chiaro nella versione originaria
ed in verde scuro nella versione modificata). Le indagini, ubicate come da figura 2) sono consistite in:

® Sondaggi a carotaggio continuo
@ Saggi con escavatore meccanico

Stendimento indagine geoelettrica |

Fig. 2
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+ 19 sondaggi a carotaggio continuo realizzati nel luglio 2017, con tecniche a “secco” lungo il
tracciato di progetto, con un passo d’indagine di circa 50 m.
Le profondita investigate variano da un minimo di -7 m ad un massimo di -20 m da p.c..
In linea generale per ogni sondaggio sono stati prelevati i seguenti campioni:
« C1(0,0/-1,0 m da p.c.): rappresentativo porzione antropica riporto/riempimento;
» C2 e C3: rappresentativi sottostanti litologie in posto insature;
« C4: rappresentativo porzione di terreno satura o sottostante il primo acquifero.

Nei sondaggi in cui sono stati rinvenuti rifiuti, per il campionamento & stato mantenuto un franco di 1-2

m dalla fine dei rifiuti stessi. Nei giorni 20/07/2017 e 27/07/2017 ARPAT ha effettuato il campionamento

in contraddittorio (Verbale n. 20170720-00598-1 e n.20170727-01031-1).

Dopo il rinvenimento di rifiuti, per notevoli spessori, lungo il tracciato originario del diaframma di Vallin

dell’Aquila tratto A-H, al fine di individuare il limite esterno dei rifiuti, nel dicembre 2017 sono state svolte

indagini integrative:

» 8 saggi con escavatore meccanico, profondi circa 2 m, con prelievo di n.1 campione per ciascun

saggio. ARPAT ha effettuato il campionamento in contraddittorio nei saggi n.3 e n.4 in data
20/12/2018 (verbale n.20171220-00347-1).

Le analisi chimiche di laboratorio hanno determinato sui campioni prelevati:

« parametri inorganici: Sb, As, Be, Cd, Co, Cr, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Sn, Tl, V, Zn;

« parametri organici: C<12, C212, benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene,
benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, crisene, dibenzo(a,e)pirene, dibenzo(a,l)pirene,
dipenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,h)antracene, idenopirene, pirene, sommatoria
IPA;

« & stato eseguito inoltre il test di cessione che AAMPS ha effettuato ai sensi del D.M. del 27
Settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica) con determinazione
di: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Mo, Ni, Pb, Cu, Se, Zn, cloruri, fluoruri, solfati, DOC, STD; ARPAT ha
effettuato il test di cessione ai sensi del DM 05/02/1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero) con determinazione di: Sb, As, Ba, Cd, Cr,
Hg, Mo, Ni, Pb, Cu, Se, Be, V, Zn, cloruri, fluoruri, solfati, nitrati pH, COD.

In merito ai risultati analitici il gestore afferma quanto segue:

Pian dei Pinoli

| campioni esaminati evidenziano valori inferiori alle CSC di cui alla colonna B, Tab. 1, all. 5 D.Lgs.
152/06, per siti ad uso commerciale e industriale, ad eccezione dei campioni P5C1, P8C2 e P12C2 per i
quali si hanno superamenti del parametro Ni e per P7C1, per il quale il superamento & del parametro
Cu. Gli esiti del test di cessione non evidenziano superamento dei limiti di concentrazione rispetto alla
Tab. 5 di cui allart. 6 del D.M. 27/09/2010 ad eccezione del parametro DOC (carbonio organico
disciolto) in cinque campioni (P7C2, P7C3, P8C2, P8C3, P9C3).

Il gestore afferma che il superamento del parametro Nichel & presumibilmente connesso alla presenza
di abbondanti noduli di Ferro e Manganese che caratterizzano le formazioni del terrazzo pleistocenico
(P8 e P12) o alla tipologia di stabilizzato rinvenuto, costituito prevalentemente da litologie ofiolitiche
(“gabbriccio”).

Vallin dell’Aquila

| campioni esaminati mostrano valori inferiori alle CSC di cui alla colonna B, Tab. 1, all. 5 D.Igs. 152/06,
per siti ad uso commerciale e industriale, ad eccezione del campione V1C1 per il quale si ha il
superamento del parametro As. Per quanto riguarda gli esiti ottenuti dal test di cessione, non
evidenziano superamento dei limiti di concentrazione rispetto alla Tab. 5 di cui allart. 6 del D.M.
27/09/2010 ad eccezione del parametro DOC per i campioni V2C1 e V6C1. Il gestore afferma che i
superamenti riscontrati in questo settore provengono da campioni prelevati nei terreni di riporto e/o di
copertura del corpo discarica (sondaggi V1 e V3) o nelle porzioni sature al di sotto delle coltri di rifiuto
rinvenute nei sondaggi V2 e V6. | campioni prelevati nel dicembre 2017 nella seconda fase di indagine

Pagina 3 di 9

tel. 055.32061 - PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it



sy

ARPAT

lungo il nuovo tracciato del diaframma non hanno evidenziato superamenti delle CSC né del test di
cessione (D.M. del 27 Settembre 2010).

Riguardo ai volumi di scavo previsti dalla realizzazione dei diaframmi il gestore quantifica volumi pari a
8000 mc circa per la gestione dei quali AAMPS intende avvalersi, laddove possibile, del DPR 120/2017.

Il gestore afferma che:
> L’orizzonte superficiale insaturo, costituito da terreni di riporto/copertura sara cosi gestito:

 la porzione antropica di riporto (stabilizzato), laddove di spessore non inferiore a 0,50
m, sara accumulata in situ e riutilizzata previo test di cessione;

« la porzione eterogenea di riempimento sara gestita interamente come rifiuto ed
avviata ad impianti di recupero sulla base dei risultati del test di cessione.

> | materiali di scavo costituiti dai terreni in posto insaturi, con assenza di superamenti delle CSC

(Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.L. 152/06), potranno essere
riutilizzati nel’ambito del cantiere e/o gestiti come sottoprodotti per ripristini ambientali all'interno
dei corpi di discarica ai sensi del DPR 120/2017;

i terreni in posto insaturi che risultano contaminati saranno interamente gestiti come rifiuto
ed avviati allo smaltimento;

i volumi saturi con assenza di superamenti delle CSC e del test di cessione, potranno essere
gestiti come rifiuti recuperabili (R10) allinterno degli ex-corpi di discarica previa classificazione
(presumibilmente CER 010599 - rifiuti “da perforazione” non specificati altrimenti); tale
procedura sara sottoposta ad iter autorizzativo.

|l gestore riporta una stima dei volumi di scavo distinta tra riporto/riempimento; terreno naturale insaturo
e terreno naturale saturo, basandosi sui massimi piezometrici del livello statico della falda, rilevati negli
ultimi anni di monitoraggio, considerando una profondita media di ammorsamento dei diaframmi di circa
-2,0/-3,0 m dall’inizio delle argille plioceniche ed uno spessore del diaframma di 0,6 m.

VALLIN DELL'AQUILA
Riporto, riempimento 572 m?
INSATURO Terreno naturale < CSC 2835 m?
SATURO Terreno naturale 744 m?
Totale 4151 m3

PIAN DEI PINOLI

Riporto, riempimento, RSU 704 m3
INSATURO | Terreno naturale > CSC 200 m?
Terreno naturale < CSC 1945 m?
SATURO Terreno naturale 1586 m?
Totale 4435 m3

7ab. 2 — In rosso sono indicate le volumetrie da gestire come rifiuto, in verde quelle riutilizzabili
in cantiere o per ripristini ambientall.

Sulla base di quanto sopra il gestore fornisce quanto segue:

Il terreno di riporto, assimilabile a stabilizzato, pari a circa il 30% di 1276 mc (383 mc), potra
essere separato e riutilizzato nellambito del cantiere; la restante parte (893 mc) sara gestita
come rifiuto;

il terreno naturale insaturo non contaminato potra essere gestito come sottoprodotto in situ o da
destinare a ripristini in discarica, per un volume di circa 4780 mc.
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« |l terreno naturale saturo non contaminato potra essere gestito come rifiuto recuperabile (R10) in
ambito discarica, per un volume di & pari a circa 2330 mc.
« |l terreno insaturo contaminato da gestire come rifiuto & valutato in circa 200 mc.

Il gestore conclude definendo le aree di deposito temporaneo rispettivamente per il tratto di diaframma
di Vallin dell’Aquila e per quello di Pian dei Pinoli. Per il primo sono previste due aree sulla sommita di
Vallin dell’Aquila (denominate C e D) definite per accogliere circa 27/28 cumuli da 150 mc cadauno e
posizionate sui teli in LPDE a copertura provvisoria della discarica cui saranno sovrapporti teli di tessuto
non tessuto antipunzonamento; per Pian dei Pinoli & stato individuato come deposito temporaneo
un’area sulla sommita del settore, denominata F, definita per accogliere circa 27/29 cumuli da 150 mc
cadauno e posizionata sui teli in LPDE a copertura provvisoria della discarica, cui saranno sovrapporti
teli di tessuto non tessuto antipunzonamento.

Il gestore afferma che in fase di scavo, i materiali non dovranno essere miscelati ma selezionati in base
alla profondita e successivamente stoccati in cumuli distinti.

La gestione dei vari cumuli sara tale da garantirne la stabilita, 'assenza di erosione da parte delle acque
e la dispersione in atmosfera di polveri.

In sintesi il gestore conclude prevedendo per i 4780 mc di terreno insaturo non contaminato il riutilizzo
come sottoprodotto allinterno dell'area di discarica e pone come riferimento gli arit. 25 e 26 del DPR
120/2017. L'utilizzo delle terre di scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (Dichiarazione di utilizzo di cui
allart. 21 del D.P.R. 120/2017) potra essere previsto all'interno della Vasca Cossu previo ottenimento
delle relative autorizzazioni.

Per quanto riguarda i terreni saturi (2330 mc), ricadenti nellambito della disciplina dei rifiuti, il gestore
ipotizza ad oggi uno scenario di recupero/ripristino ambientale nella discarica attivando un iter
autorizzativo di una Modifica Non Sostanziale all’A.l.A. n.161/2012 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs
152/06 e smi con procedura di pre-verifica ai sensi della L.R. 10/2010.

Interventi possibili da effettuare sul settore Vasca Cossu, in attesa di procedere alla chiusura definitiva
del sito, riguardano la riprofilatura degli argini inferiori dotandoli della giusta contropendenza ed
eliminando i fenomeni di accumulo di acqua piovana, riducendo cosi la produzione di percolato.

Per le valutazioni relative al quantitativo di terre da scavo e/o rifiuti che sara possibile recuperare nelle
lavorazioni di diaframmatura e per le modalita di gestione/realizzazione/stoccaggio dei cumuli dei
materiali estratti si rimanda agli elaborati progettuali compresi nel Progetto Esecutivo dei Lavori in
fase di rielaborazione e del quale il presente documento sara parte integrante.

OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI
Poiché le indagini eseguite nel luglio 2017 hanno evidenziato per il tratto di diaframma relativo al settore
di discarica Vallin dell’Aquila, la presenza di notevoli spessori di rifiuti, rilevati anche da ARPAT nel
sopralluogo effettuato il 27/07/2017:

« sondaggio V1: rifiuti da 0,3 m a 4,1 m dal p.c.
« sondaggio V2: rifiutida 1,5 a 17 m dal p.c.

e sondaggio V5: rifiutida 2,8 a 3,6 mdal p.c.

« sondaggio V6: rifiuti da 4,9 a 15,5 m dal p.c.

si concorda con le modifiche di tracciato proposte, con la finalita di contenere all’interno del
diaframma i rifiuti rinvenuti.

Per quanto riguarda le indagini ed analisi eseguite sui materiali oggetto di scavo e le proposte di
gestione effettuate da AAMPS si evidenzia quanto segue:

1. dal confronto degli esiti analitici tra il laboratorio AAMPS ed il laboratorio ARPAT (si veda la
tabella allegata) si evince che:

> per quanto riguarda i parametri organici i dati risultano confrontabili ed entrambi i

laboratori non evidenziano superamenti delle CSC di cui alla colonna B, Tab. 1, All. 5,

Parte 1V, D.Lgs. 152/06 sia per il tracciato di Pian dei Pinoli, per il vecchio tracciato di
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Vallin dell’Aquila e per i saggi integrativi sul nuovo tracciato (i risultati analitici sono per la
maggior parte inferiori al limite di rilevabilita strumentale) ad eccezione di un unico
campione V3C2 in cui si ha superamento della CSC per gli idrocarburi (il campione &
costituito da materiale di riporto/riempimento per il quale & prevista la gestione come
rifiuto);

» per quanto riguarda i parametri inorganici gli esiti analitici risultano confrontabili ed
entrambi i laboratori evidenziano il non superamento delle CSC di colonna B ad
eccezione di:

o tracciato di Vallin dellAquila tratto A-H: superamenti per campioni V1C1
(Cr e Ni, Cu), V2C1 (Cr, Ni, Pb, Cu, COD), V5C1 (Cr, Ni). Si evidenzia
perd che, in conseguenza della modifica del tracciato, tali terreni non
saranno piu oggetto di scavo. Le analisi effettuate nei saggi lungo il nuovo
tracciato mostrano il rispetto dei limiti di cui alle CSC Colonna B, Tabella 1.

o tracciato Pian dei Pinoli: superamenti CSC per i campioni P5C1 (Ni), P8C2
(Ni), P12C2 (Ni), P7C1 (Cu); si evidenzia comunque che per il nichel i su-
peramenti sono di bassa entita (per P12C2, ARPAT, nel proprio campione,
non rileva il superamento della CSC), i campioni P5C1, per il quale il supe-
ramento della CSC per il nichel &€ un po’ piu elevato e P7C1, che mostra
una elevata concentrazione di Cu, molto superiore alla CSC, sono campio-
ni superficiali relativi a materiale di riporto per i quali & prevista una gestio-
ne come rifiuto.

» per quanto riguarda il test di cessione, poiché il laboratorio AAMPS ha effettuato il test ai
sensi del D.M. del 27 Settembre 2010 mentre il laboratorio ARPAT I'ha eseguito ai sensi
del DM 05/02/98, il confronto non & immediato e spesso non ¢ significativo, perché i limiti
in un caso sono piu elevati e gli approcci analitici sono finalizzati ad una verifica del
rispetto dello specifico limite di riferimento. Nel dettaglio AAMPS evidenzia per tutti i
campioni il rispetto dei limiti della Tab. 5 di cui all’art. 6 del D.M. 27/09/2010 ad eccezione
del parametro DOC (carbonio organico disciolto) in alcuni campioni. ARPAT, con
riferimento alla Tab. di cui allAll. 3 del DM 05/02/98 ed anche (come previsto dal DPR
120/2017 per i riporti) alla Tab. 2, all. 5, Parte 1V, D.Lgs. 152/06 evidenzia un numero
maggiore di superamenti:

= |n relazione al tracciato di Vallin del’Aquila tratto A-H, i superamenti avvengono
per i campioni V1C1 (Cr e Ni, Cu), V2C1 (Cr, Ni, Pb, Cu, COD), V5C1 (Cr, Ni). Si
evidenzia perd che tali terreni, in conseguenza della modifica del tracciato non
saranno piu oggetto di scavo. Le analisi effettuate nei saggi lungo il nuovo
tracciato presentano il rispetto dei limiti del test di cessione (DM 05/02/98 e Tab. 2
all. 5 D.Igs. 152/06).

= |n relazione al tracciato Pian dei Pinoli i superamenti avvengono per i seguenti
sondaggi e campioni: Sondaggio P2, campioni P2C2 (riporto 2,0-3,0 m dal p.c.;
P2C3 8,0 -9,0 m dal p.c.) per Ni, Cr (anche Pb e As in riferimento alla Tab. 2) si
segnala che nel sondaggio P2, come evidente dalla stratigrafia riportata nella
documentazione e come verificato da ARPAT in sede di sopralluogo, & stata
rilevata la presenza di rifiuto da 4,2 a 6,5 m dal p.c. seguito da sabbia grigia
maleodorante; P4C2 (Ni, Cr, fluoruri), P12C2 (Ni, Cr, fluoruri — anche Pb in
riferimento alla Tab. 2), P6C5 (Ni, Cr).

| suddetti campioni, escluso quelli relativi al sondaggio P2, sono

rappresentativi di materiale in posto e non di riporto.

2. Tenuto conto di quanto sopra riportato in merito ai risultati delle analisi effettuate sui

materiali di scavo, tenuto conto della modifica del tracciato per il settore di Vallin  dell’Aquila
e in riferimento alle ipotesi di gestione dei materiali di scavo presentate da AAMPS si
osserva quanto segue:
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> |l gestore afferma che l'orizzonte superficiale insaturo, caratterizzato da terreni di
riporto/copertura sara cosi gestito:
m La porzione antropica di riporto (stabilizzato), laddove di spessore non
inferiore a 0,50 m, sara accumulata in situ e riutilizzata previo test di cessione;
= |a porzione eterogenea di riempimento sara gestita interamente come rifiuto
ed avviata ad impianti di recupero sulla base dei risultati del test di cessione.

L'ipotesi del gestore & percorribile; si evidenzia che quanto proposto in merito al riuti-
lizzo in sito dovra applicarsi al solo stabilizzato che dovra comunque essere sottopo-
sto a test di cessione, facendo riferimento ai limiti di cui alla Tab. 2, all. 5 D.lgs.
152/06. Il riutilizzo dovra avvenire in corrispondenza della relativa area di scavo.

La porzione di riporto non costituita da stabilizzato e I'eventuale stabilizzato che supe-
ri i limiti del test di cessione dovranno essere gestiti come rifiuto.

» | materiali di scavo costituiti dai terreni in posto insaturi, con assenza di
superamenti delle CSC (Colonna B, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del
D.L. 152/06), potranno essere riutilizzati nellambito del cantiere e/o gestiti come
sottoprodotti per ripristini ambientali all'interno dei corpi di discarica ai sensi del DPR
120/2017.

Sulla base dei dai ad oggi acquisiti, I'ipotesi del gestore si ritiene applicabile per i
materiali afferenti il tracciato di Vallin del’Aquila modificato, per i quali non sono stati
riscontrati superamenti della CSC di colonna B, Tab, 1 e per i quali i test di cessione
eseguiti da ARPAT hanno evidenziato il rispetto dei limiti di cui al DM 05/02/98 e della
Tab. 2 all. 5 D.Igs. 152/06. Poiché i dati AAMPS sul test di cessione sono stati
presentati con dei limiti di quantificazione correlati ai rispettivi limiti del DM
26/09/2010, & necessario che i dati vengano nuovamente presentati tenendo in
dovuta considerazione i limiti previsti dal DM 05/02/98 all. 3 ed i limiti della Tab.
2, all. 5, parte IV, D. Lgs. 152/06.

Si evidenzia che, per la porzione di tracciato tra V4 e V7 si hanno solo
informazioni sui campioni superficiali mancando sondaggi profondi,
potrebbero quindi essere eseguiti un paio di sondaggi integrativi che
raggiungano le profondita di scavo per completare le informazioni a
disposizione.

Durante l'esecuzione dellopera, dovranno essere eseguite analisi chimiche sui
cumuli in deposito, che comprendano la determinazione dei metalli sulla matrice
solida ed il test di cessione ai sensi del DM 05/02/1998 con verifica del rispetto dei
limiti di cui alla Tab. 2, all.5, D.Lgs. 152/06. Resta inteso che le terre e rocce da scavo
definite sottoprodotto saranno riutilizzate nelllambito della discarica per opere che
dovranno preventivamente essere autorizzate dallautorita competente e saranno
gestite mediante dichiarazione di utilizzo ai sensi dell'art. 21 del DPR 120/2017.

Per i materiali afferenti il tracciato di Pian dei Pinoli si riscontrano alcune criticita:
presenza di rifiuti nel sondaggio P2, superamento del test di cessione effettuto da
ARPAT su tutti i campioni prelevati in contraddittorio lungo il tracciato (n. 4). |l
gestore dovra contestualizzare la problematica del rinvenimento dei rifiuti in
P2, definendone I’area interessata e proponendo una modifica del tracciato del
diaframma finalizzata al contenimento dei rifiuti stessi. La possibilita di
qualificare il materiale sottoprodotto pare inficiata dal superamento dei limiti
del test di cessione poiché, l'art. 20 del DPR 120/2017 (a cui fa riferimento anche
I'art. 22 per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AlA), oltre al non
superamento delle CSC, prevede che le terre e rocce da scavo non costituiscano
fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori
di fondo naturale.
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> i volumi saturi con assenza di superamenti delle CSC e del test di cessione,
potranno essere gestiti come rifiuti recuperabili (R10) allinterno degli ex-corpi di
discarica, tale procedura sara sottoposta ad iter autorizzativo.

| rifiuti per essere destinati al recupero ambientale (R10) devono rispettare quanto
previsto dal DM 05/02/1998 ed in particolare I'allegato 3 del test di cessione. Poiché i
dati AAMPS sono stati presentati con dei limiti di quantificazione correlati ai
rispettivi limiti del DM 26/09/2010, & necessario che i dati vengano nuovamente
tabellati tenendo in dovuta considerazione i limiti previsti dal DM 05/02/1998,
allegato 3.

Laddove possibile, i risultati del test di cessione di AAMPS, letti in riferimento ai limiti
del DM 05/02/1998, non mostrano per i campioni C4 e C5 (saturi), superamento dei
limiti;: ARPAT ha effettuato un solo campionamento (P6C5) che mostra superamento
dei limiti per Cr e Ni.

L’attivita di recupero ambientale dovra essere autorizzata da parte dell’autorita
competente.

3. Nell'aggiornamento del progetto esecutivo dei diaframmi, che una volta concluso dovra
comungue essere riesaminato in CdS, si dovranno approfondire i seguenti punti:

a) Dovra essere effettuata una sezioni litostratigrafica relativa al nuovo tracciato di
Vallin dell’Aquila che riporti anche le stratigrafie dei saggi integrativi ed il livello
falda misurato in tutti i piezometri disponibili (nella sezione relativa al vecchio
tracciato risultano misurati i livelli di 2 piezometri su 4 disponibili). Il livello falda
dovra essere misurato nella stagione di morbida e messo a confronto (come
correttamente fatto nella sezione del vecchio tracciato) con i livelli misurati in
precedenza. Nella medesima sezione dovra essere riportata la profondita che si
prevede di raggiungere con il diaframma e le profondita di campionamento (con
indicazione del relativo campione) per i vari punti di indagine;

b) La sezione litostratigrafica di Pian dei Pinoli dovra essere integrata con le misure
del livello falda effettuate su tutti i piezometri disponibili e relative alla stagione di
morbida, nonché con la profondita che si prevede di raggiungere con il diaframma
e le profondita di campionamento (con indicazione del relativo campione) per i
vari punti di indagine;

c) dovra essere definita I'area interessata dalla presenza di rifiuti evidenziata
dal sondaggio P2 sul tracciato di Pian dei Pinoli, e proposta una modifica
del tracciato finalizzata al contenimento dei rifiuti stessi.

d) |l gestore afferma che per il calcolo dei quantitativi di terre da scavo e/o rifiuti che
sara possibile recuperare nelle lavorazioni di diaframmatura e per le modalita di
gestione/realizzazione/stoccaggio dei cumuli dei materiali estratti rimanda agli
elaborati progettuali compresi nel Progetto Esecutivo dei Lavori in fase di
rielaborazione. Si chiede che nel progetto esecutivo siano calcolati i volumi e
definite le gestioni sulla base di quanto emerso dall’esame degli esiti
analitici delle indagini svolte, sopra riportato ed in particolare su quanto
emerso in merito al superamento dei limiti del test di cessione (DM 05/02/98
e Tab. 2, all. 5 D. Lgs. 152/06).

e) sulla gestione del deposito temporaneo e stoccaggio materiali saranno date
apposite indicazioni dopo visione del progetto esecutivo.

Livorno, 28/03/2018
La Responsabile del Dipartimento

Dott.ssa Lucia Rocchi !

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico & stato predisposto e conservato
presso ARPAT in conformita alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa
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& sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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TEST CESSIONE SEC. DM 27 SETTEMBRE 2010 (mg/L)
pH_| cop sb As Ba cd cr He Mo Ni Pb Cu Se Be v Zn Cloruri | Fluoruri | Solfati [ Nitrati | DOC STD
l;'s';:;";': :in 30 0,05 1 0,005 0,05 0,001 0,01 0,05 0,05 0,01 0,01 0,25 3 100 1,5 250 50
Llimiti
Tab.2Dlgs 0,005 0,01 0,005 0,05 0,001 0,02 0,01 1 0,01 | 0,004 3 1,5 250
152/06
N SIGLA 0,07 0,2 10 0,1 1 0,02 1 1 1 5 0,05 5 1,5 5000 100 10000
2453 PiC1 <0,05 <0.05 <0.05 <005 <0,05 <001 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.045 <0,05 <100 <5 <250 <50 <100
2454 PiC2 <0,05 <0.05 0,15 < 0,05 <0,05 <0,01 <0,05 < 0,05 <005 <0,05 < 0,045 < 0,05 <100 <S5 <250 <50 < 100
2455 P1C3 <0,05 <0,05 <005 <0,05 <005 <001 <0,05 <005 <0,05 <005 < 0,045 <0,05 <100 <5 <250 <50 860
2456 P1c4 <0,05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.01 < 0,05 <0.05 <005 <005 < 0,045 <0.05 <100 <5 <250 <50 525
2457 P2C1 <0.05 <0,05 0.06 <005 <0.,05 <0,01 < 0.05 < 0,05 <005 < 0,05 < 0,045 < 0,05 <100 <5 <250 84 380
2458 P2C2 <0.05 <0,05 0,09 <0.05 <0,05 <0,01 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 < 0,045 013 <100 <5 <250 80 460
2456 | P2C3 <005 | <0.05 0.12 <0.05 0,11 <001 <005 0,19 <0.05 <005 | <0.045 0,10 <100 <5 <250 <50 570
ARPAT P2C3 8,70 | <10 | <0,001 0,014 0,128 0,0001 0,040 <0,001 0,001 0,125 0,025 0,022 0,006 0,003 0,048 0,074 230 <2,0 <20,0 <20,0
2460 P2C4 <0,05 < 0.0 < 0,05 <0.05 <0.05 < 0,01 0,09 <0.05 <0.05 <005 < 0,045 <0.05 <100 < <250 56 2170
2461 P3C1 <005 < 0.0 <0.05 < 0,05 <0.05 <0.01 <0.05 <005 <0.05 <0.05 < 0,045 <0.05 <100 < <250 <50 <100
2462 P3C2 <0,05 < 0,0 0,06 < 0,05 <0.05 <0,01 0,07 <0,05 <005 <005 < 0,045 <0,05 <100 < <250 69 530
<005 < 0.0 0,11 <0,05 <0.05 <0,01 <0.05 0,06 <0.05 <005 < 0,045 <0,05 <100 < <250 77 1820
<0.05 <005 <0.05 < 0,05 <0.05 <0.01 0,19 <0.05 < 0,05 0,06 < 0,045 < 0,05 <100 <5 <250 83 240
<0.05 <0.05 <0.05 <0,05 <0.05 <0.01 <0.05 <005 <005 <0,05 <0.045 <0.,05 <100 <5 <250 <50 <100
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 <0,05 <005 <0,05 < 0,045 <0,05 100 <5 <250 57 310
<10 | <0.001 0,002 0,052 <0.0001 0,123 <0,001 <0,001 0,234 0,013 0,017 0,005 0.005 0,022 0.069 74.8 3.8 738 <20,0
<005 <0.05 <0.05 <0.05 <005 <001 <0,05 <0,05 <0.05 <005 | <0045 <0,05 100 <5 <250 51 <100
<0.05 <0.05 <005 <0.05 <0.05 <0,01 <0,05 < 0,05 <0.05 <0.05 < 0.045 <005 100 <5 <250 <50 255
<0.05 <0,05 <0.05 <0.05 <005 <0.01 <0,05 <0.05 <0,05 <0.05 <0.,045 <0.05 <100 <5 <250 <50 <100
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <005 <001 <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 <0,045 <0,05 <100 <5 <250 75 210
<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <005 <0.01 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 < 0,045 <005 <100 <5 <250 <50 <100
<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.01 <005 <0.05 <0.05 <0.05 <0.04 <005 <100 <5 <250 86 880
<005 <0.,05 <0.f <0.05 <005 <0,01 <0,05 < 0.05 <0.05 < 0,05 <0.04 <005 <100 <5 <250 <50 520
<0,05 <0,05 <0, <0,05 <0,05 <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 <005 < 0,04 <0,05 <100 <5 <250 90 760
<0.05 <005 < 0,05 <0,05 <0.05 <001 <005 <0.05 <005 <0,05 < 0,04 < 0,05 <100 <5 <250 69 180
<0.05 <0,05 <0.05 <0.05 <005 <001 <005 <0.05 <005 < 0,05 < 0,045 < 0,05 100 <5 <250 64 630
<0,05 <0.05 <0,05 <0.05 <005 <0,01 < 0.05 <005 <0.05 <0.05 < 0,045 <0.05 <100 <5 <250 <50 605
<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <001 <0.05 <0.,05 <0.05 <005 < 0,045 <0.05 <100 E <250 <50 305
<0.05 <005 <0.05 <0,05 <005 <0,01 <005 <0,05 <005 <005 | <0045 <0,05 <100 <5 <250 67 350
<0.05 <005 <0.05 <0.05 <005 <001 <005 0,07 <0.05 <0,05 <0.045 <0,05 <100 <5 <250 <50 1020
<0.05 <0,05 <0.05 <005 <0,05 <001 <005 <0.05 <005 <005 <0,045 <0,05 <100 <5 <250 67 610
100 1,5
2490 Pl2C2 <0,05 <0,05 <0,05 <005 <0,05 < 0,01 <0,05 <0.05 <0,05 <0,05 < 0,045 < 0,05 142 <5 <250 81 400
ARPAT P12C2 8.0 13 <0.001 0,002 0,054 <0,0001 0,21 <0.0001 0,002 0,28 0,028 0,022 0,005 0,002 0,035 0,044 78.6 2,0 37.1 20.0
24 P12C3 <0.05 <0.0! <0.05 <00 <0.05 <001 <0.05 <005 <0.05 <0,05 <0.045 <0,05 <100 <5 <250 66 380
24 P12C4 <0.05 < 0.0 <0,05 < 0.0 <005 <0.01 <0.05 < 0,05 <0.05 <0,05 < 0,045 <0.05 <100 <5 <250 <50 100
24 P6C5 < 0,05 <0.05 < 0,05 < 0,0 <0.05 <0.01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,045 <005 100 <5 < 250 80 390
ARPAT P6C5 7.4 | <10 | <0,001 0.00: 0,051 <0,0001 0,196 0,001 0,001 0,132 0.008 0,015 0,003 0,002 0,017 0,038 718 <2,0 37.2 <20,0
2529 P10C1 <0,05 <0.05 <0.05 <005 <0.05 <0.01 <005 <0.05 <005 <0.05 < 0,045 <005 <100 <5 <250 <50 <100
2530 P10C2 <0.05 <0.05 <0,05 < 0,05 < 0,05 <0.01 < 0,05 <0.05 <005 <0,05 <0,045 <005 106 <5 <250 84 <100
2531 P10C3 <005 <0,05 <0,05 < 0,05 <0,05 <0.01 <005 <0.05 <0,05 0,06 < 0,045 <0, <100 <5 <250 71 <100
2532 P10C4 <0.05 <0.05 <0.,05 <005 <005 <0.01 <0.05 <0,05 <0,05 <0.05 < 0,045 <0, < 100 <5 <250 51 110
2533 P8C1 <0.05 <0.05 <005 <0.05 <0,05 <0.01 < 0,05 <0,05 <0.05 <0.05 < 0,045 <0, <100 <5 <250 <50 <100
2534 P8c2 <005 <0.05 <0.05 <0.05 <005 <0.01 <0.05 <0,05 <0.05 <005 <0.045 <0, <100 <5 <250 104 170
2535 P8C3 <0,05 <0.05 <005 < 0,05 <0,05 <001 < 0,05 <0,05 <0.05 <0,05 < 0,045 <0.05 <100 <5 <250 120 360
2536 P8C4 <0.05 <005 <0.05 <0.05 <0.05 <0.01 <005 <0.05 <0.05 <0.05 <0,045 <0,05 <100 <5 <250 53 165
2537 P9C1 <005 < 0,05 <0.05 < 0,05 < 0,05 <0,01 <0,05 < 0,05 <005 <005 < 0,045 <0,05 <100 <5 <250 <50 145
2538 P3Cc2 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <001 <005 <005 <0,05 <005 < 0,045 < 0,05 <100 <5 <250 82 270




2539 P3Cc3 <0.05 <0.05 <0.05 <0,05 <005 <0.01 <0,05 <0.05 <0,05 <0.05 < 0,045 <0.05 <100 <5 <250 15 280
2540 Paca <0.05 <0,05 <0.05 <0,05 <0.05 <0.01 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.045 <0.05 <100 <5 <250 92 420
2568 P7C1 <0.05 <005 0.07 <005 <0,05 <0,01 <0,05 <005 <0.05 <005 < 0,045 <0.05 <100 <5 <250 <50 325
2569 P7C2 <0.05 <0.05 0.06 <005 <005 <0,01 <0,05 0,06 <005 <0.05 < 0,04! <0.05 <100 <5 <250 131 610
2570 P7C3 <00 <0.05 <005 <0,05 <005 <0,01 <005 <0.05 <005 <005 < 0,04 <0,05 <100 <5 <250 105 <100
2571 P7C4 <00 < 0,05 <0.05 <0,05 <0.05 <001 < 0,05 <005 < 0,05 < 0,05 < 0,04! <0,05 <100 <5 < 250 74 <100
2572 VIC. <0.0! <0.05 0.09 <005 0.13 <001 <0.05 0,21 <0.05 0,15 < 0,04 0.07 <100 <5 <250 68 825
ARPAT VIC: 7.70 | <10 | <0,001 0,043 0,158 0,0003 0,047 <0,001 0,008 0,115 0,028 0,017 0,008 0,041 <20,0 2,0 67.9 <20,0
2573 VIC: <005 <0.05 < 0,05 <0.05 <0.05 <001 <0,05 <0.05 <005 <0.05 < 0,045 <005 <100 <5 <250 83 190
2574 Vic3 < 0,05 <0.05 < 0.05 <005 <0.05 <0.01 <0.05 <005 <0.05 <0,05 <0.045 <0,05 <100 <5 <250 72 < 100
2575 vac1 <0.05 <0.05 0,10 <0.05 0,16 <001 <0.05 0,20 0,08 0,12 < 0.045 0.08 <100 <5 < 250 193 1430
Vva2C1 850 | 210 | 0.001 0,038 027 0,0003 0,153 <0.001 0.006 0,136 0,091 0,104 0,009 0,049 65.2 <5 <50.0 <50.0
2599 ViCc1 <005 <0.05 <0,05 <0.05 < 0,05 <001 <0,05 <0.05 <0.05 <0,05 < 0,045 < 0,05 < 100 <5 <250 89 <100
ARPAT Vv3c1 5.7 | <10 | <0,001 0,001 0,001 <0,0001 <0,001 <0,001 0,003 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 0,02 <20,0 <2 449 <20,0
2600 vicz <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <005 <001 <0,05 <0.05 <005 <005 <0045 <0.05 <100 <5 <250 <50 <100
2601 Vv3cs3 <0.05 <005 <0.05 <0,05 <0,05 <001 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.045 <0,05 <100 <5 <250 64 250
2602 V3c4 <0.05 <0,05 <0.05 < 0,05 <0.05 <0.01 <005 < 0,05 <0.05 <005 < 0,045 <005 <100 <5 <250 <50 <100
518 V4C1 <0, <0,05 <0.05 <0.05 <005 <0.01 <0,05 <0.05 < 0,05 <005 < 0,045 <0,05 <100 <5 <250 <50 <100
619 vacz <0, <0.05 <0.05 <0.05 <005 <0.01 <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0,045 <0.05 <100 <5 <250 <50 <100
620 V4C3 <0, <005 <0.05 <0.05 <005 <001 < 0,05 <0,05 <0,05 <0.05 < 0.045 < 0,05 <100 <5 <250 <50 < 100
2621 V4C4 <0, <005 <0.05 < 0.05 <0.05 <0.01 <0,05 < 0,05 < 0,05 <005 < 0,045 < 0,05 <100 <5 <250 <50 < 100
12622 V5C1 < 0.0! <005 0,08 <0,05 0,10 < 0,01 < 0,05 0,13 < 0,05 < 0,05 < 0,045 < 0,05 < 100 <5 <250 91 730
ARPAT V5C1 8.6 16 <0,001 0.006 0,396 0,0002 0,114 <0,001 0,002 0.286 ,032 0,038 0,007 0,058 36.2 2,0 28,0 <200
2623 V5C2 <0.05 <0,05 <0,05 <005 <0,05 <001 <005 <0.05 <005 <005 < 0,045 <005 <100 <5 <250 <50 <100
2624 V5C3 <005 <0.05 <0,05 <005 <0.05 <0.01 <0,05 <0.05 <005 <0.05 <0.045 <005 <100 <5 <250 <50 <100
2625 V5C4 < 0,05 < 0,05 <0.05 < 0,05 <0.05 < 0,01 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <005 <0.045 <0,05 <100 <5 <250 <50 <100
2647 V6C1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0,01 <005 <0.05 <005 <005 < 0.045 < 0,05 <100 <5 <250 129 540
2648 V7C1 <0.05 <0.05 <0.05 <005 <0.05 <0,01 <005 <0,05 <005 < 0,05 < 0,045 <0,05 <100 <5 <250 <50 <100
2649 vicz <0,05 <005 <0.05 < 0,05 <0.05 <0,01 <0,05 <005 <0,05 <0.05 < 0,045 <0.05 <100 <5 <250 <50 <100
2650 V7C3 <005 <0.05 <0,05 <005 <005 <001 <0,05 < 0,05 <0,05 <0,05 < 0,045 <005 <100 <5 <250 87 170
2651 V7Ca <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <001 <0,05 <005 <0,05 <0.,05 < 0,045 <005 <100 <5 <250 <100




COMPOSTI INORGANICI (mg/Kg s.5.)

Sh As Be cd Co Cr crvi Hg Ni Pb Cu Se Sn Tl v Zn
SIGLA | % SCHELETRO| U% 105°C 10-30 20-50 2-10 2-15 20-250 150-800 2-15 1-5 120-500 100-1000 120-600 3-15 1-350 1-10 90-250 150-1500
P1C1 343 8.7 3.0 8,1 0.6 0.8 20,0 138,1 <2 0.4 158.9 105.7 107.3 17 59.2 <01 255 3435
9,1 16,3 < 8,1 13 <0, 375 113,0 32 <02 61,5 325 58.1 16 18 0.4 58,7 36.3
0.0 15.4 <1 275 10 <0, 95 75,6 9,5 <0,2 50.0 149 124 14 1.0 0.1 57.8 34.7
0.0 1.3 <1 1.2 1.1 <0, 138 57.4 4,7 <02 44,9 7.2 7.0 1.2 12 0.1 27.6 34,5
LT 138 <1 14,6 13 <0, 25.2 140,2 136 | <0.2 ma 17,7 18,5 0.6 12 0.2 52,5 48,8
0.8 13,1 <1 225 12 <0.2 12,6 78.4 43 <0,2 91.8 11.0 9,2 0.7 0.9 0.1 45,6 349
05 8,7 <1 19.4 13 <0,2 7.9 64,1 24 <02 52,3 82 5 <03 12 <01 31,7 321
0.2 18 16 0.6 8.8 103 0.3 <0,1 53 6.4 1 16 12 <0,1 33,0 44
P2C4 19,2 13,6 <1 13,1 1,7 0.4 1.1 56,3 <2 <02 107.1 8.4 16.1 0,6 13 0,1 26.9 40,5
P3C1 10 159 16 5.9 13 <02 12,8 79.7 6,1 <02 87,6 12,7 23,1 13 14 0,2 415 634
P3C2 42 13.0 <1 15.2 1.0 <0.2 13 142,7 29 <0, 99.9 1.2 131 0. 1,1 0.1 47,6 40,2
P3C3 0.0 12,5 <1 <1 12 <0.2 143 53,6 5.8 <0, 55.9 9,6 12,2 0. 0.8 <01 37.6 36.0
P3C4 2.0 214 25.2 6,4 3.0 0.3 17,7 39,9 <2 <0, 165.4 8.6 15.1 1 1.0 <01 20.1 48.3
P4C1 37.9 4.8 <1 2,8 18 <02 54,6 69.5 <2 <0, 1494 9.4 18,8 ; b 0,3 <01 219 435
Paca 0,0 16.6 <1 5.2 29 | <02 | 951 | 1282 | 7.7 | <02 | 3071 | 215 334 | <03 | 08 | <01 | 315 | 814
P4C2 0,1 45 24 0,2 71 14 15 <0,1 201 10 24 13 0.6 0.1 37 61
P4C3 0.0 6.0 <1 2.2 0.3 <02 5.0 26.8 <2 <0.2 417 <5 <5 0.6 0.2 <01 19 204
P4ca 0,0 18,2 <1 5.4 1.2 <0.2 14,8 65.2 <2 <02 63.5 7.0 19.4 2.0 14 0.2 36,1 63.1
P5C1 40,8 45 <1 <1 <02 <02 52,5 6340 <2 <0,2 879,6 76 308 0.6 10 <01 331 275
P5C2 83 171 <1 3.6 14 <02 33.0 312.3 74 <02 4121 18.7 34,2 0.7 11 0,2 514 69.6
P5C3 10 7.0 <1 1.7 0.5 <02 6.3 37.4 2.1 <02 33.6 <5 6.1 0.9 08 <0,1 17.6 279
P5C4 23 21 <1 3.1 0.8 <02 8.4 55.4 <2 <02 47.8 7.0 9.5 0.9 48 0.1 25.6 413
P6C1 235 11,8 2,6 4,1 0.3 <0,2 34,6 406,3 <2 <0,2 488,6 1324 208,7 15 216 <0,1 29.5 319.0
P6C2 0.7 12,2 24 3.6 7 <0.2 11.0 78,8 <2 <02 80,0 9.9 15.2 1.0 0.7 0.1 30.7 56.0
P6C3 0.0 15.6 <1 3.2 9 <02 9,1 47,0 <2 <02 48.0 6.1 13.8 1.0 0.9 0.1 245 44,6
P6C4 0.6 18.5 <1 3.8 .8 <02 9.8 53.0 23 <02 49,4 7.2 11.4 19 15 <01 22,2 44.8
P1C1 24,1 L 2,7 6.6 4 <02 12,7 77.2 23 <0,2 449 32.6 17.7. 15 13 01 239 319
P1iC2 147 16,7 <1 3.6 16 <02 45,2 2203 7.3 <02 195.0 23,7 35.2 1.2 10 0.2 58,7 78.0
P11C3 1,6 22 <1 18 0.6 <0.2 6.9 38.6 <2 <02 379 <5 <5 0.8 1.0 <01 18,1 30.1
P11C4 0.0 7.7 <1 2.8 0.7 <0.2 73 50.3 <2 <0.2 43,2 <5 <5 1.1 0.9 <0.1 21.2 319
P12C1 14.8 10.1 b5 § nus 0.8 <02 137 58.6 2.9 <02 49.5 134 31.2 21 1.0 5.7 35.2 56.4
P12C2 4,1 16,2 <1 43 1.2 <0.2 30,4 199,1 7.0 <02 522,3 201 50,1 <03 0.9 0.2 55.0 70,7
P12C2 0.3 7.0 17 03 46 439 0,5 0.1 447 16 35 1.6 0.9 0.2 58 101
P12C3 0.9 9.2 <1 48 0.8 <02 10.1 72,2 <2 <0.2 76.0 6.3 12,5 16 11 0.2 263 39.6
P12C4 0.0 21,8 <1 15 0.6 <02 6.9 43.4 < <02 40,1 57 <5 16 2,6 <0.1 16.8 35.0
PECS. 1.6 17 <1 4,1 1.1 <02 311 238.3 9, <02 369.6 22,0 35.8 <03 1.0 0.2 56,6 75.6
P6C5 0.3 7.8 1.9 0.5 88 256 14 0,1 360 17.0 37 1,7 1.1 0.2 66 94
P10C1 21,7 1n.1 <1 5.1 0.6 <02 228 133.6 3.4 <02 2045 18,5 29.4 23 1.0 0.2 34.6 51.0
P10C2 11,6 17,2 <1 34 1,0 <0, 36.8 3448 3, <02 460,5 19,0 38.0 1.7 1,0 0.1 69,5 84,8
P10C3 0,0 18 <1 25 0.6 <0, 53 52.6 <2 <02 39.3 <5 5.9 14 48 <01 23,1 3338
P10C4 4,6 8.1 <1 15 0.5 <0.: 8.8 65,2 <2 <0.2 92,4 <5 5 14 0.6 <0.1 25.2 31.0
P8C1 269 1,3 4,9 55 0,4 0.7 19,4 176,5 <2 <02 2050 207.0 350.8 1.9 59,0 <0,1 31,0 839,6
P8C2 5.6 16.6 <1 4,0 18 <0.2 519 363.9 8. <02 529,8 225 448 21 . 0.2 62,1 86.7
P8C3 128 13 <1 29 0.7 <02 9.6 95,7 < <02 945 1uns3 17,6 23 ! 0.1 30.5 44,8
P8C4 11 133 <1 3.7 0.5 <0.2 7.0 54,7 < <0.2 53.3 8.6 10.6 1.7 ! 0.1 19.1 36.1
P9C1 134 8.5 <1 111 04 <02 14,7 1164 < 0.3 143.7 10.1 121 1.8 5 0.2 21,7 1024
P9C2 6.1 16.9 <1 6.1 16 0.3 49.6 299.4 10,2 | <0.2 4369 25,0 40,6 13 08 <0.1 55.6 75.7
P9C3 0.0 13,6 <1 43 0, <0.2 13 82,5 58 <02 78,1 8,5 1.1 0.9 0.8 <0.1 32,2 444
Poca 0.0 23 <1 9.5 0,! <0.2 11.0 82,8 24 0.4 56.3 8.6 1.0 1.2 17 <0.1 39,7 55,6
P7C1 30.3 12.6 26.4 5.2 0.1 0.6 30,7 292.6 <2 <02 421.0 630.3 5072 0,6 196.3 0.2 27.2 878.9




Sb As Be cd Co Cr crvi Hg Ni Pb Cu Se Sn Tl v
P7C2 29 173 <1 58 3.0 <02 49.4 262,2 149 | <0.2 3817 224 37,6 11 12 <0.1 60,5
P7C3 0.0 10.2 18 2.1 0.7 <0.2 5.6 69.0 <2 <0.2 64.2 6.7 13 05 0.6 <01 239
P7C4 2.9 12.8 <1 5.4 05 <0.2 7.1 67.1 <2 <0.2 36.8 6.4 8.5 1.2 0.7 <0.1 243
ViCl 3.1 127 <1 34,5 12 <02 18.5 65,1 24 <0.2 183 18.7 9.3 <03 0.9 0.1 95.0
Vicl 84 14 11 14 73 0.2 <0,1 97 15 77
vicz 06 10.7 13 125 09 <02 124 58,9 <2 <0.2 710 13.6 1.2 0.6 24 <01 30.9
Vic3 0.0 18.9 <1 5.4 13 <0.2 173 939 3.6 <0.2 99.3 17.8 25.2 1.5 1.1 0.2 42,6
V2C1 8.7 16.5 <1 13.6 0.7 <0.2 16.7 89.2 <2 <02 59.3 137 12.0 <03 11 0.2 414
V2C1 20 1, 0.7 17 107 <0.2 | <0.1 74 12 12 54
VvaclL 38 138 <1 178 1! <0.2 242 1331 22 <0.2 165.8 16,8 22,8 0.7 0.9 0.2 494
V3C1 16 1. 0.6 1 92 03 <0.1 93 59 9.0 37
Vv3c2 4.1 193 <1 9.8 1.1 <0.2 20,9 130.1 <2 03 120.6 43.6 316 1.4 23 0.2 56.7
V3C3 24 154 <1 17.2 0.8 <0.2 108 74,9 5.6 <02 94.8 8.7 123 <03 11 0.1 432
V3c4 0.0 17,3 <1 5.1 0 <0.2 1.9 69.3 29 <0.2 61.3 10.6 17.7 0.8 0.9 <0.1 339
vaci 15,1 128 <1 7.1 .5 <02 40,0 3511 12,6 0.2 221.2 317 27.4 10 12 0.2 62,4
v4c2 0.0 20,1 < 48 L9 <02 149 70.8 5.0 <02 90.9 10.1 223 11 09 0.2 356
V4C3 0.0 183 < 3.8 0.9 <0.2 103 64,4 <2 <02 58,0 7.6 15,1 1.0 0.9 <0.1 314
Vvaca 0.0 16.8 < 5.4 0.7 <02 10.1 67.0 <2 <0.2 60.7 6.5 129 0.7 0.8 <0.1 33.1
V5C1 129 15.1 < 172 10 <02 1.2 1741 8.6 <02 2194 129 16,3 <03 09 0.2 54.1
V5C1 29 16 1.0 13 169 17 <0.1 232 1 18 71
V5C2 0.0 13.1 <1 6.6 11 <0.2 141 66,1 23 <02 71,2 1.3 237 0.9 1,0 <0.1 40,7
V5C3 0.0 159 <1 6.3 11 <02 uz 67,0 23 <0.2 64,2 un3 234 11 10 0.2 42,8
V5C4 0.0 141 <1 6.8 11 <0.2 12,9 71.2 <2 <02 731 12.8 26.0 15 1.0 <0.1 411
V6C1 0.0 19.0 <1 4.4 13 <02 1.1 81,2 <2 <0, 62,5 133 28,5 14 1.1 0.2 51,1
V7€l 19.8 9.8 <1 6.7 0.8 <02 16,3 3318 11,2 | <0, 2445 126 29.3 0.9 13 0.2 62,1
vrcz 33 9.1 <1 138 0.7 <02 8.4 61.9 22 <0, 64.9 7.2 1.0 0.5 0.6 <0.1 30,0 383
vic3 0.0 132 <1 4.3 1.0 <02 n1 58.5 <2 <0, 61,0 10.9 22,6 0.8 08 <0.1 350 68.0
Vv7ca 0.0 146 <1 4.2 0.8 <0.2 10.2 62.3 <2 <02 57.2 7.4 16.1 0.6 0.8 <0.1 323 59.0




s o




ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livomo Via Marradi, 114
tel. 05532061  fax0555305615

Unita Operativa
U.O. CHIMICA | - SEDE DI LIVORNO

Rapporto di Prova N. 2017-8516 del 18/09/2017

Richiedente: ARPAT - DIP. LIVORNO P.IVA: 04686190481

Indirizzo: VIA MARRADI, 114 - 57126 — LIVORNO

NUM.REGISTRO: 5712 Anno: 2017 Data registrazione: 27/07/2017

Pratica N°: 39969

Campione di: BON#V1C1 (SUOLO) Prelevato da: SIG.GIOVANNETTI RESPONSABILE
IMPIANTO

Verb. Prelievo N°: 20170727-01031-1 del: 27/07/2017 Data di prelievo: 27/07/2017

Luogo di prelievo: LIOS80O#DISCARICA A.AM.PS - VALLIN DELL'AQUILA - LIVORNO

Modalita di conservazione
Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE Al trasporto: LI 27/07-16°C

In Dipartimento: REFRIGERATO

Loc. Esecuz. Prova:  Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

Prova iniziatail: 25/08/2017 Conclusail:  11/09/2017
Parametro . Metodo T Risultato Unita di M}sura Iﬁéertezza
CROMO EPA 3051A 2007 +EPA = 73 mg/kg s.s.
B 6010D 2014 -
NICHEL ~ EPA 3051A 2007 + EPA = 97 ) mg/kg s.s.
o 6010D 2014 _
RAME EPA 3051A 2007 + EPA ' = 87 mg/kg s.s.
] 6010D 2014 ] _ i 7

ZINCO EPA 3051A 2007 + EPA = 42 mg/kg s.S.

6010D 2014 . )
ARSENICO EPA 3051A 2007 + EPA = 84 mg/kg s.s.

6010D 2014_' - ) o

CADMIO EPA 3051A 2007 + EPA = 11 mglkg s.s.

6010D 2014 ' B )
PIOMBO EPA 3051A 2007 + EPA = 15 mg/kg s.s.

601QD 2_014 - L
COBALTO EPA 3051A 2007 + EPA = 14 mg/kg S.S.

7 6010D 2014 o )

VANADIO EPA 3051A 2007 + EPA = 77 mg/kg s.s.

6010D 2014 N ) B
BERILLIO EPA 3051A 2007 + EPA = 14 mg/kg s.s.

) ) 6010D 2014 _ ) . .

MERCURIO EPA 7473 2007 < 01 mg/kg s.s.
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ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061  fax0555305615

Unita Operativa
U.0. CHIMICA | - SEDE DI LIVORNO

Rabporto di Prova N. 2017-8516 del 18/09/2017

Prova inizi_a_ta il:  25/08/2017

Conclusail:  11/09/2017

Parametro Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza
CROMO VI UNI EN 15192 2007 + APHA < 02 malkg ..
Standard Methods for

Examination of Water and
Wastewater 22nd ed. 2012,
3125

CROMO UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Waslewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

NICHEL UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

RAME UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

ZINCO UNI EN 12457-2: 2004 + = 0,01 mg/L
: APHA Standard Methods for : :
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

ARSENICO UNI EN 12457-2; 2004 + = 0,043 mg/L
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

SELENIO UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

0,047 malL

0,115 mg/L

0017 mglL

0,008 ma/L
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ARPAT

Agenzia Regionale per

la Protezione Ambientale della Toscana

Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Mamadi, 114

tel. 0553

U.0. CHIM

2061  fax0555305615

Unita Operativa
ICA | - SEDE DI LIVORNO

Rapporto di Prova N. 201 7-8516

del 18/09/2017

Prova iniziata il: 25/0_8/2017

Conclusail:  11/09/2017

_ Parametro

Metodo

Risultato

Unita di Misura Incertezza

" CADMIO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

00003

[0

7mg/-L-

ANTIMONIO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

< 0001

mg/L

PIOMBO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

= 0028

mg/L :

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA D!
MASSA)

= 0,158

mg/L

MERCURIO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,

-3125 (Tecnica associata:

SPETTROMETRICA DI
MASSA)

MOLIBDENO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:

. SPETTROMETRICA DI

MASSA)

= 0,008

GRANULOMETRIA FRAZIONATA
< 2cm->2mm

GRANULOMETRIA FRAZIONATA
< 2mm

DM 13/09/1999 GU SO N°
248 21/10/1999 MET 11.3

= 53

mg/L

%

DM 13/09/1999 GU SO N°

248 21/10/1999 MET 1.3

= 047

%

Provainiziatail: 31/08/2017

Conclusail:  15/09/2017

1

i Parametro

{ I

Metodb

Risultato

Unita di Misura Incertez i
n §| |s_ura 7 _nce ezza ]
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ARPAT

Agenzia Regionale per Ia Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livomo Via Marradi, 114
tel. 05532061 - fax0555305615

Unita Operativa
U.O. CHIMICA | - SEDE DI LIVORNO

Rapporto di Prova N. 2017-8516 del 18/09/2017

EProva iniziatail: 31/08/2017 Conclusail:  15/08/2017

gAParamet.r-o Metodo Risultato Unita di Misvuta Incertezza
pH APAT CNR IRSA 2060 MAN = 77 unita pH
) 29 2003 _ . )
RICHIESTA CHIMICA DI 1SO 15705: 2002 PAR 10.2 < 10 mg/L
OSSIGENO (COD) o i )
FLUORURI APAT CNR IRSA 4020 MAN < 20 mgiL
) o 292003
CLORURI APAT CNR IRSA 4020 MAN < 200 mgiL
292003 _
SOLFATI APAT CNR IRSA 4020 MAN = 679 mg/L
29 2003 B ) '
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 MAN < 200 mg/L
B 29 2003
Note alla Prova: 1 dati riportati nel presente rapporto di prova, relativi al campione tal quale, sono corretti per il valore dello
scheletro.

Il valore di incertezza estesa per il parametro Arsenico, superiore al valore limite, non € stato riportato in
quanto superiore al VL + 2U dove VL corrisponde al limite di 50 mg/Kg ss.

It presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione softoposto a prova
& non puo essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT
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ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114

tel. 05532061

fax0555305615

Unita Operativa

U.O. CHIMICA | - SEDE DI LIVORNO

Rapporto di Prova N. 2017-8517

del 18/09/2017

Richiedente: ARPAT - DiP. LIVORNO
indirizzo: VIA MARRADI, 114 - 57126 -- LIVORNO

NUM.REGISTRO:

Campione di:

5714

BON#V2 C1 (SUOLO)

Verb. Prelievo N°: 20170727-01031-1

P.IVA: 04686190481

Anno: 2017

Prelevato da:

IMPIANTO

del: 27/07/2017

Luogo di prelievo: LI0B0#DISCARICA A.AM.PS - VALLIN DELL'AQUILA -- LIVORNO

Modalita di conservazione
TEMPERATURA AMBIENTE

Al prelievo:

Loc. Esecuz. Prova:

Al trasporto:

Data registrazione: 27/07/2017
Pratica N°:
SIG.GIOVANNETT! RESPONSABILE

39969

Data di prelievo: 27/07/2017

LI 27/07-16°C

In Dipartimento: REFRIGERATO

Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

Prova iniziatail: 25/08/2017

Conclusail: 11/09/2017

Parametro Metodo Risultato Unita di Miél;ra Incertezza
CROMO EPA 3051A 2007 + EPA = 107 mg/kg s.s.
6010D 201_4_ ‘ .
NICHEL ~ EPA 3051A 2007 + EPA = 74 mg/kg s.s.
6010DV2014 A
RAME EPA 3051A 2007 + EPA = 12 mg/kg s.s.
6010D 2014 ) o
ZINCO EPA 3051A 2007 + EPA = 48 mg/kg s.S.
60100 2014 - o
ARSENICO EPA 3051A 2007 + EPA = 20 mgfkg s.s.
6010D 2014 ) _
CADMIO EPA 3051A 2007 + EPA = 07 mg/kg s.s.
6010D 2014 ‘
PIOMBO EPA 3051A 2007 + EPA = 12 mg/kg s.s.
6010D 2014 )
COBALTO EPA 3051A 2007 + EPA = 17 mg/kg s.s.
6010D 2014
VANADIO EPA 3051A 2007 + EPA = 54 mg/kg s.s.
6010D 2014
BERILLIO EPA 3051A 2007 + EPA = 1,3 mg/kg S.s.
7 60100 2014 A
MERCURIO EPA 7473 2007 < 01 mg/kg s.s.
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ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

57126 Livorno Via Marradi, 114

tel. 05532061

Unita Operativa

U.O. CHIMICA | - SEDE DI LIVORNO

fax0555305615

Rapporto di Prova N. 2017-8517

del 18/09/2017

Prova iniziat; il:  25/08/2017

Conc!usa il:  11/09/2017

Parametro

Metodo

Risuifato

Unita di Misura

Incertezza

CROMO VI

UNIEN 15192 2007 + APHA
Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater 22nd ed. 2012,
3125

CROMO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

<

0,2

0,153

mag/kg s.s.

mg/L

NICHEL

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

RAME

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

0,136

0,104

ZINCO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

0,049

mg/L

mg/L

ARSENICO

UNIEN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

0,038

SELENIO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

0,009

}ng/L

mg/L
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ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114

tel. 0553

2061

fax0555305615

Unita Operativa
U.O. CHIMICA | - SEDE DI LIVORNO

Rapporto di Prova N. 2017-8517

del 18/09/2017

Prova iniziata il:

25/08/2017

C_onclusa il:  11/09/2017

i Parametro
" CADMIO

Metodo

Risultato

Unita di Misura

Incertezza

ANTIMONIO

" UNIEN 12457-2: 2004 +

APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

= 0,0003

mg/L

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

PIOMBO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

= 0,001

mg/L

= 0,001

mgfL

BARIO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

= 0,256

mg/L

MERCURIO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewaler ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

Hg/L

MOLIBDENO

MASSA)

GRANULOMETRIA FRAZIONATA

< 2cm->2mm

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI

= 0,006

mg/L

DM 13/09/1999 GU SO N°
248 2111011999 MET I3

= 64

%

< 2mm

GRANULOMETRIA FRAZIONATA

DM 13/09/1999 GU SO N°

= 936

%

' Prova iniziata il: 31/08/2017

248 21/10/1999 MET 1.3

Conclusail:  15/09/2017

Parametro

Metodo

' Risultato

Unita di Misura

J
Incertezza
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ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax0555305615

Unita Operativa
U.0. CHIMICA | - SEDE DI LIVORNO

Rapporto di Prova N. 2017-8517 del 18/09/2017

Conclusail:  15/09/2017

'Prova iniziatail: 31/08/2017

Metodo

Parametro“ Rfs;ultato Unita &}‘hi-i-sura - Vl;lcvé;'tezza
pH APAT CNR IRSA 2060 MAN = 85 unita pH
) - 29 2003
RICHIESTA CHIMICA DI 1SO 15705: 2002 PAR 10.2 = 210 mg/L
OSSIGENO (COD) B o )
FLUORURI APAT CNR IRSA 4020 MAN < 50 ma/L
29 2093 B
CLORURI APAT CNR IRSA 4020 MAN = 652 mg/L
» ) 292003 B B i

SOLFATI APAT CNR IRSA 4020 MAN < 50,0 mg/L

B 8 2003 o _ ) , -
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 MAN < 500 mg/L

) 292003 i o o o
Note alla Prova: | dati riportati nel presente rapporto di prova, relativi al campione tal quale, sono corretti per il valore dello

scheletro.

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova
e non puo essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT
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ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livomo Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax(0555305615

Unita Operativa
U.O. CHIMICA | - SEDE DI LIVORNO

Rapporto di Prova N. 2017-8518

del 18/09/2017

Richiedente: ARPAT - DIP. LIVORNO
Indirizzo: VIA MARRADI, 114 - 57126 -- LIVORNO

P.IVA: 04686190481

NUM.REGISTRO: 5715 Anno: 2017 Data registrazione: 27/07/2017
Pratica N°: 39969
Campione di: BON#V3 C1 (SUOLO) Prelevato da: SIG.GIOVANNETTI RESPONSABILE
IMPIANTO
Verb. Prelievo N°: 20170727-01031-1 del: 27/07/2017 Data di prelievo: 27/07/2017

Luogo di prelievo: LI080#DISCARICA A AM.PS - VALLIN DELL'AQUILA -- LIVORNO

Modalita di conservazione

Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE Al trasporto: LI 27/07-16°C

In Dipartimento: REFRIGERATO

Loc. Esecuz. Prova:  Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

Conclusail:  11/09/2017

Prova iniziata il: 25/08/2017

Incertezza

Risultato

Para}r;etro Metodo Unita di Misura
CROMO EPA 3051A 2007 + EPA = 92 mg/kg s.s.
- 60100 2014 .
NICHEL EPA 3051A 2007 + EPA = 93 mglkg s.s.
_ 6010D 2014
RAME EPA 3051A 2007 + EPA = 90 mg/kg s.s.
o 6010D 2014
ZINCO EPA 3051A 2007 + EPA = 43 mg/kg s.s.
o _ 6010D 2014 - o
ARSENICO EPA 3051A 2007 + EPA = 16 mg/kg s.s.
6010D 2014 _
CADMIO EPA 3051A 2007 + EPA = 06 mg/kg s.s.
B 6010D 2014 i
PIOMBO EPA 3051A 2007 + EPA = 59 mag/kg s.s.
B 6010D 2014 o )
COBALTO EPA 3051A 2007 +EPA = M mg/kg s.s.
- o 6010D 2014 )
VANADIO EPA 3051A 2007 + EPA = 3 mg/kg s.s.
6010D 2014 : _
BERILLIO EPA 3051A 2007 + EPA = 10 mg/kg s.s.
o 6010D 2014 _ B
MERCURIO EPA 7473 2007 < 04 mg/kg s.s.
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ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

57126 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061

fax0555305615

Unita Operativa

U.0. CHIMICA | - SEDE DI LIVORNO

Rapporto di Prova N. 2017-8518

del 18/09/2017

Prova iniziatail: 25/08/2017

Conclus_fx il: ~ 11/09/2017

Parametro

Metodo

Risuitato

* Unita di Misura

CROMO VI

UNI EN 15192 2007 + APHA

Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater 22nd ed. 2012,
3125

= 03

CROMO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Waslewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

< 0,001

Incertezza

mg/kg s.s.

mg/L

NICHEL

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

= 0,004

mg/L

RAME

ZINCO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

mg/L

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

= 0020

mg/L

ARSENICO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

= 0,00t

mg/L

SELENIO

UNI EN 12457-2: 2004 +
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI

'MASSA)

< 0,001

mg/L
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ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livomo Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax0555305615

Unita Operativa
U.0. CHIMICA | - SEDE DI LIVORNO

WRapporto di Prova h; 201 7-8518

del 18/09/2017

Provg iniziatail:  25/08/2017

Parametro Metodo Risultato Unita di Misura » Incertezza

CADMIO UNI EN 12457-2: 2004 + < 0,0001 mg/L
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associala:
SPETTROMETRICA Df
MASSA)

ANTIMONIO UNI EN 12457-2: 2004 + < 0,001 mg/L
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

PIOMBO UNI EN 12457-2: 2004 + < 0,001 mg/L
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

BARIO UNI EN 12457-2: 2004 + = 0,001 mg/L
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

MERCURIO UNI EN 12457-2: 2004 + < 01 pg/l
APHA Standard Methods for
Examination of Water and
Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
MASSA)

MOLIBDENO UNI EN 12457-2: 2004 + = 0,003 mg/L
APHA Standard Methods for
Examination of Water and

Wastewater ed 22st 2012,
3125 (Tecnica associata:
SPETTROMETRICA DI
_ N MASSA) B - i} B
GRANULOMETRIA FRAZIONATA DM 13/09/1999 GU SO N° = 7,0 %
< 2¢cm->2mm 248 21/10/1999 MET 1.3 ) o .
GRANULOMETRIA FRAZIONATA DM 13/09/1999 GU SO N° = 93,0 %
< 2mm - ) 248 211101999 MET 11.3 o - N B
Provainiziatail: 31/08/2017 Conclusail:  15/09/2017 ‘
ParametrrOE Metodo o ) Risﬁiﬁto ) Unita di Misura - Incertezza
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ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livomo Via Marradi, 114
tel. 05532061 {ax0555305615

Unita Operativa
U.O. CHIMICA | - SEDE DI LIVORNO

Rapporto di Prova N, 2017-8518 del 18/09/2017

Prova iniziata il: 31/08/2017

Conclusaiil: 7 15/09/2017

i Parametro Metodo . Risulta-to Uni&l di Misura Incertézza

pH APAT CNR IRSA 2060 MAN = 57 unita pH

_ o 29 2003 3

RICHIESTA CHIMICA DI ISO 15705: 2002 PAR 10.2 < 10 mg/L

OSSIGENO (COD) B ] ) o

FLUORURI APAT CNR IRSA 4020 MAN < 2,0 mg/L

A 29 2003 ‘

CLORURI APAT CNR IRSA 4020 MAN < 20,0 mgiL
i ~ 29 2003 ) _

SOLFATI APAT CNR IRSA 4020 MAN = 449 mg/L

_ , 8200 L _
NITRATI APAT CNR IRSA 4020 MAN < 20,0 mg/L
) 292003 S o ) _

Note alla Prova: | dati riportati nel presente rapporto di prova, relativi al campione tal quale, sono corretti per il valore dello

scheletro.

I presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione soltoposto a prova
e non puo essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT
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