
1. Tra quelli di seguito elencati, qual è un compito posto a carico del lavoratore in merito ai 

dispositivi di protezione individuale? 

scegliere quello da utilizzare 

provvedere ad averne cura 

verificarne la rispondenza alle normative 

2. Il lavoratore, secondo il testo unico della sicurezza, nell’ambito del lavoro tende ad essere: 

soggetto attivo 

soggetto responsabile della sicurezza 

parte passiva 

3. Cosa verifico per capire se un estintore sia efficiente? 

verifico che la lancetta dell'indicatore di carica sia sulla zona rossa 

verifico che l'estintore sia correttamente affisso alla parete 

verifico che la lancetta dell'indicatore di carica sia sulla zona verde 

4. Ai sensi di quanto dispone il Codice, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto? 

si 

solo per contratti superiori a 30 milioni di euro 

no 

5. Negli impianti termoidraulica l’abbreviazione PN: 

indica il diametro esterno della tubazione in pollici 

indica la lunghezza della tubazione termoidraulica in metri lineari 

indica la pressione nominale di esercizio della tubazione termoidraulica 

6. La tubazione termoidraulica in PE-HD a saldare 

resiste a forti sbalzi di temperatura, liquidi corrosivi, influssi di agenti chimici 



non viene mai impiegata nelle reti di distribuzione idrica 

non è idonea per la realizzazione di impianti di scarico civili ed industriali 

7. Come si spegne un computer in modo corretto ? 

Cliccando sul pulsante Start, poi su Arresta e Arresta Sistema 

Premendo il pulsante on/of posto sul Case 

Cliccando sul pulsante Chiudi(X) posto in alto a destra. 

8. La costituzione del rapporto di lavoro tra il dipendente e l’Ente locale avviene 

mediante trattativa commerciale tra le parti 

mediante contratto individuale 

mediante manifestazione di interesse 

9. Se al suolo si dispone di una pressione di 1 bar sarà possibile pompare acqua fino all’altezza H 

di: 

10 metri e non oltre 

circa 5 metri 

circa 1 metro 

10. Da cosa si differenzia principalmente il venticolconvettore dal termoconvettore? 

per l’attacco delle tubazioni alla batteria 

per la presenza del ventilatore 

per la presenza di un termostato a bordo 

11. Quanto viene stimato il consumo in litri/minuto dell’utenza “Lavandino” per un dimensionamento 

impiantistico idraulico di adduzione? 

20 litri/minuto 

9 litri/minuto 

1 litri/minuto 

12. La partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo è previsto nella fase: 



non è mai pevista 

istruttoria 

solo nella parte finale della notifica 

13. Le vie di accesso e/o di fuga devono aprirsi preferibilmente: 

su anfratti 

su autorimesse 

su piazze o luoghi aperti 

14. Se il PH di una sostanza è uguale a 7, tale sostanza è: 

neutra 

acida 

basica 

15. Nel piano triennale dei lavori pubblici (P.T.LL.PP.) sono inseriti lavori di importo superiore a: 

35.000 euro 

100.000 euro 

10.000 euro 

16. You visited Berlin last year, ...............? 

haven't you 

aren't you 

didn't you 

17. Una rete antincendio con naspi e/o idranti è un impianto: 

automatico 

manuale 

semiautomatico 

18. Quali delle seguenti affermazioni relative alle pompe di calore NON è corretta? 



sono energeticamente efficienti perché trasferiscono all’impianto l’energia contenuta nell’aria 

lavorano a temperature di esercizio di 70°C in riscaldamento 

possono lavorare sia in riscaldamento che in raffrescamento 

19. Le tubazioni dell'impianto idrico antincendio sono colorate: 

in bianco 

in rosso 

in verde 

20. Il decreto legislativo 81/2008 

obbliga a valutare le singole attività solo nel caso si svolgano in edifici vincolati 

stabilisce i criteri relativi all’agibilità degli edifici 

obbliga a valutare e programmare attentamente le singole attività in rapporto ai rischi 

prevedibili 

21. Quali tra queste non sono una porta di input/output del PC ? 

USB 

HTTP 

HDMI 

22. La progettazione definitiva e la successiva progettazione esecutiva: 

devono essere necessariamente svolte da soggetti diversi per garantire maggior controllo nel 

procedimento ma solo per importi sopra la soglia europea 

devono essere necessariamente svolte da soggetti diversi per garantire maggior controllo nel 

procedimento ma solo per importi sopra la soglia europea 

vengono svolte preferibilmente dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e 

coerenza al procedimento 



23. La violazione da parte dei dipendenti dell’amministrazione delle misure di prevenzione previste 

dal Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT), costituisce: 

illecito disciplinare 

nessun tipo di illecito 

illecito amministrativo 

24. Approssimativamente, quale potrebbe essere la necessaria potenza calorifica per scaldare un 

mc di aria per una Camerina di una singola abitazione non soggetta ad efficientamento di un 

edificio del 1970? 

190-240 watt/mc 

20-25 watt/mc 

1300-1600 watt/mc 

25. Qual’è la funzione del direttore dei lavori? 

è preposto alla redazione della determina a contrarre 

è preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione 

è preposto al controllo dei documenti in fase di procedura di gara 

26. He used...........football when he was younger 

played 

to play 

play 

27. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli 

lavoratori dei loro obblighi di legge: 

è un obbligo del preposto 

è una facoltà 

è un obbligo del solo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

28. Chi dispone il pagamento della rata in acconto? 

il progettista 



l'assessore di riferimento 

il responsabile del procedimento con l’emissione dell’apposito certificato 

29. Secondo la “Raccolta R”, la valvola di sicurezza cosa rappresenta? 

un dispositivo di monitoraggio 

un dispositivo di sicurezza 

un dispositivo di controllo 

30. La funzione del condensatore in un circuito frigorifero di una pompa di calore aria/acqua è: 

cedere calore all’aria introdotta condensando il gas refrigerante 

assorbire calore dall’aria introdotta facendo evaporare il gas refrigerante 

aumentare la pressione di uscita dell’aria introdotta 

31. Qual’è lo scopo di un termostato di minima temperatura? 

visualizzare il valore istantaneo raggiunto dalla temperatura 

dare un segnale nel momento in cui viene raggiunta la pressione minima di set-up 

dare un segnale nel momento in cui viene raggiunta una temperatura minima di set-up 

32. A norma del disposto di cui al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve essere, 

altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al 

ciclo di vita? 

non è dovuto 

proposta di fattibilità tecnica 

progetto esecutivo 

33. Chi nomina il Medico Competente secondo il D.Lgs. 81/2008 

la ASL 

il datore di lavoro 

i lavoratori 

34. Il certificato di collaudo: 



può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione 

può essere sostituito da una dichiarazione di conformità impiantistica 

non è dovuto 

35. La durezza dell’acqua è caratterizzata da: 

sali di calcio e magnesio 

dalle quantità più o meno rilevanti di mercurio 

dalle sostanze inquinanti 

36. Un impianto automatico di estinzione assolve alla funzione di: 

spegnimento dell'incendio 

inertizzazione preventiva dell'ambiente 

segnalazione acustica dell'incendio 

37. Indicativamente quanti mq di collettori solari termici sono necessari per coprire l’80% del 

fabbisogno di acqua calda sanitaria di una famiglia composta da 2 persone? 

20 mq 

10 mq 

4 mq 

38. E’ un obbligo del lavoratore 

utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti dal datore di lavoro 

acquistare i DPI 

effettuare le verifiche periodiche sui DPI di terza categoria 

39. Se il COP di una pompa di calore è pari a 4 e la potenza elettrica consumata è pari ad 1Kw, 

quanto sarà la potenza resa in uscita? 

4 Kw 

40 Kw 

1 Kw 



40. Qual’è genericamente il valore della temperatura di mandata di un impianto radiante a 

pavimento in caso di riscaldamento per civile abitazione? 

65°C 

35°C 

15°C 

41. Il servizio di prevenzione e protezione 

interviene solo durante le emergenze 

è istituito dal preposto 

collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi 

42. La verifica del progetto accerta: 

la completezza della progettazione, la coerenza e la completezza del Quadro Tecnico 

Economico in tutti suoi aspetti 

le certificazioni di conformità prodotte dall’aggiudicatario 

non è necessaria 

43. Sulla base del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, il dipendente 

può abusare della sua posizione 

chiede e sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità 

non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità 

44. Che cosa è una caldaia a condensazione? 

una caldaia che utilizza metano condensato a elevato contenuto calorifero 

una caldaia che riscalda l’acqua di ritorno di un impianto di distribuzione 

una caldaia in grado di recuperare il calore latente di condensazione del vapore acqueo 

contenuto nei fumi della combustione 



45. Chi è secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/2008 il servizio di prevenzione e protezione? 

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente 

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e l’insieme di persone designate dal 

datore di lavoro 

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro 

46. Una tubazione termoidraulica da diametro esterno 25mm x spessore 2,5mm in multistrato 

(senza alcun rivestimento) … 

ha un diametro interno da 12mm 

ha un diametro interno da 20mm 

ha un diametro interno da 22,5mm 

47. Qual’è la funzione di una valvola a tre vie in un circuito idraulico? 

effettuare sia la deviazione sia la miscelazione in funzione della posizione del circolatore che 

potrebbe essere rispettivamente prima e dopo la valvola a tre vie 

effettuare la sola deviazione 

effettuare la sola miscelazione 

48. Ai sensi dell’art.229 del D.Lgs.81/08, i lavoratori espost agli agenti chimici sono sottoposti alla 

sorveglianza sanitaria? 

si 

soltanto se acconsente il datore di Lavoro 

no mai 

49. Durante la fase di realizzazione dell’opera, così come previsto dall’art.90 del D.Lgs.81/08, chi 

provvede alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori? 

il capo cantiere 

l’ispettore di cantiere 

il Committente / Responsabile dei lavori 



50. Le vie di fuga vengono segnalate: 

con cartelli di colore rosso 

con cartelli di colore azzurro 

con cartelli di colore verde 

51. Quale tra questi software non è un sistema operativo ? 

Windows 

Android 

Office 

52. Il migliore agente estinguente utilizzabile per un incendio di liquidi infiammabili è: 

la schiuma 

l’ossigeno 

benzene nebulizzato 

53. Il responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 

viene nominato con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa 

viene nominato con atto dal Consiglio Comunale 

viene nominato dalla Giunta Comunale 

54. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di cui al co. 1, art. 103, D.Lgs. 

50/2016. Quando cessa di avere effetto questa garanzia? 

15 giorni prima dalla data di emissione dal Verbale di Fine Lavori 

al momento della redazione del primo SAL 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione 



55. Cos’è un materiale da fonte rinnovabile ? 

un materiale che può facilmente essere sostituito una volta in opera 

un materiale naturale 

un materiale in grado di rigenerarsi nel tempo 

56. Lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) viene approvato: 

con determina dirigenziale 

con decisione del Consiglio Comunale 

con delibera del Consiglio Comunale 

57. E’ corretto affermare che i corpi scaldanti denominati radiatori scambiano calore solo per 

irraggiamento? 

no, perché i radiatori scambiano energia solo per conduzione, ovvero contatto 

si, è corretto perché scaldano energia solo ed esclusivamente per irraggiamento 

no, i radiatori infatti scambiano calore principalmente per convezione cedendo energia 

all’aria interna (circa 70%) 

58. All’interno delle tubazioni degli impianti ad espansione diretta (tipo monoplit) scorre: 

acqua 

acqua additivata con specifici composti chimici 

una miscela di gas refrigerante 

59. In un circuito idraulico, il passaggio del fluido all’interno di una valvola a tre vie miscelatrice crea 

una perdita di carico localizzata? 

rimane sempre costante al variare della velocità del fluido 

si, e la perdita aumenta all’aumentare della velocità del fluido 

si, e la perdita diminuisce all’aumentare della velocità del fluido 

60. Dispone l'art. 26, D.Lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, 

verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23, nonché la loro 

conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo: 



dopo la stipula del contratto e dopo l’inizio dei lavori 

prima dell'inizio delle procedure di affidamento 

dopo il collaudo 


