ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax0555305615

Unita Operativa
U.0. CHIMICA Il - SEDE DI LIVORNO
Rapporto di Prova N. 2018-2809 del 17/04/2018
Richiedente: ARPAT - DIP. LIVORNO P.IVA: 04686190481
Indirizzo: VIA MARRADI, 114 - 57126 -- LIVORNO
NUM.REGISTRO: 985 ~Anno: 2018 Data registrazione: 28/02/2018
Pratica N°: 42311
Campione di: BON#PZ4 (ACQUA PIEZOMETRICA) Prelevato da: ARPAT DIP. LIVORNO
Verb. Prelievo N°: 20180228-00347-1 del: 28/02/2018 Data di prelievo: 28/02/2018
Luogo di prelievo: LI113#PV Q8 4008 VARIANTE AURELIA LATO MARE LIVORNO -- LIVORNO
Modalita di conservazione
Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE Al trasporto: LI28/02 5°C
In Dipartimento: REFRIGERATO
Loc. Esecuz. Prova:  Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
IL CAMPIONAMENTO NON E OGGETTO DI ACCREDITAMENTO
Provainiziatail: 08/03/2018 Conclusail:  13/04/2018
Parametro Metodo ’ Risultato - Unita di Misura Incertezza
MéTIL~TER-BL)ﬂL-ETERE EPA 5030C 2003 + EPA . 1.8 pg/L
{(MTBE) o 8260C 2006 ,
BENZENE EPA 5030C 2003 + EPA < 01 pg/L
o 8260C 2006 B
TOLUENE £PA 5030C 2003 + EPA < 0.1 Ha/l
o ' 8260C 2006 : o o B
ETILBENZENE EPA 5030C 2003 + EPA < 0.1 pa/l
) 8260C 2006
PARA-XILENE EPA 5030C 2003 + EPA < 01 pgiL
» 8260C 2006 N ~
STIRENE EPA 5030C 2003 + EPA < 0.1 pg/L
i 8260C 2006 7 ) _
IDROCARBURI TOTALI {espressi  ISPRA Manuali e linee guida = 110 pg/L
come N-ESANO) 12312015 A+B
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Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Cosla - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi. 114
tel. 05532061 fax(0555305615

Unita Operativa
U.O. CHIMICA Il - SEDE DI LIVORNO

Rapporto di Prova N. 2018-2809 del 17/04/2018

If presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova
e non puo essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT

Responsabile U.O.

@@o Altemura
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ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Setl. Laboratorio
57128 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax0555305615
Unita Operativa
U.O. CHIMICA 1l - SEDE DI LIVORNO

Rapporto di Prova N. 2018-2810 del 17/04/2018

Richiedente: ARPAT - DIP. LIVORNO P.IVA: 04686130481

Indirizzo: VIA MARRADI, 114 - 57126 -- LIVORNO

NUM.REGISTRO: 986 Anno: 2018 Data registrazione: 28/02/2018
Pratica N°: 42311

Campione di: BON#PZ7 (ACQUA PIEZOMETRICA) Prelevato da: ARPAT DIP. LIVORNO

Verb. Prelievo N°: 20180228-00347-1 del: 28/02/2018 Data di prelievo: 28/02/2018

Luogo di prelievo: LI113#PV Q8 4008 VARIANTE AURELIA LATO MARE LIVORNO -- LIVORNO

Modalita di conservazione
Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE Al trasporto: LI28/02 5°C

In Dipartimento: REFRIGERATO

Loc. Esecuz. Prova:  Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
IL CAMPIONAMENTO NON E OGGETTO DI ACCREDITAMENTO

Prova iniziatail: 08/03/2018 Conclusail:  13/04/2018
Parametro Metodo - Risultato Unita di Misura Incertezza
METIL-TER-BUTIL-ETERE £PA 5030C 2003 + EPA < 1.0 pg/t
(MTBE) i 8260C 2006
BENZENE EPA 5030C 2003 + EPA < 01 ug/L
8260C 2006 o B
TOLUENE EPA 5030C 2003 + EPA < 01 pgiL
8260C 2006 _
ETILBENZENE EPA 5030C 2003 + EPA < 01 ug/L
8260C 2006
PARA-XILENE EPA 5030C 2003 + EPA < 01 pait
8260C 2006 - o
STIRENE EPA 5030C 2003 + EPA < 01 pgit
8260C 2006 ) i}
IDROCARBURI TOTALI (espressi ISPRA Manuali e linee guida = 1200 Mgl
- come N-ESANO) 12312015 A+B

Pagina 1di 2



ARPAT

Agenzia Regiomale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57125 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 f_ax055530561 5

Unita Operativa
U.0. CHIMICA It - SEDE DI LIVORNO

Rapporto di Prova N. 2018-2810 del 17/04/2018

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova
e non puo essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT

Responsabile U.O.
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ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delta Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax0555305615

Unita Operativa
U.O. CHIMICA Ii - SEDE D! LIVORNO

Rapporto di Prova N. 2018-2811 del 17/04/2018
Richiedente: ARPAT - DIP. LIVORNO P.IVA: 04686190481
Indirizzo: VIA MARRADI, 114 - 57126 -- LIVORNO
NUM.REGISTRO: 987 Anno: 2018 Data registrazione: 28/02/2018
Pratica N°: 42311
Campione di: BON#PZ10 (ACQUA PIEZOMETRICA) Prelevato da: ARPAT DIP. LIVORNO
Verb. Prelievo N°: 20180228-00347-1 del: 28/02/2018 Data di prelievo: 28/02/2018

Luogo di prelievo: LI113#PV Q8 4008 VARIANTE AURELIA LATO MARE LIVORNO - LIVORNO

Modalita di conservazione
Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE Al trasporto: LI 28/02 5°C

In Dipartimento: REFRIGERATO

Loc. Esecuz. Prova:  Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
(L CAMPIONAMENTO NON E OGGETTO DI ACCREDITAMENTO

Prova iniziatail: 08/03/2018 Conclusail:  13/04/2018
Parametro Metodo Risultato Unita di Misura Incertezza
METIL-TER-BUTIL-ETERE EPA '5030C 2003 + EPA < 1,0 ugiL
(MTBE) ~ B260C 2006 _
BENZENE EPA 5030C 2003 + EPA < 01 pa/l
_ 82500 2006 A
TOLUENE EPA 5030C 2003 + EPA < 01 pgiL
8260C 2006 _
ETILBENZENE EPA 5030C 2003 + EPA < 01 pgit
8260C 2006 _
PARA-XILENE EPA 5030C 2003 + EPA < 01 pait
_ 8260C 2006 ) _
STIRENE EPA 5030C 2003 + EPA < 01 pg/L
A ~ ] 8260C 2006 _
IDROCARBURI TOTALI (espressi  ISPRA Manuali e linee guida = 130 pgil
come N-ESANO) 12312015 A+B
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ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax 0555305615

Unita Operativa
U.O. CHIMICA Il - SEDE DI LIVORNO

Rapporto di Prova N. 2018-2811 del 17/04/2018

i presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova
e non pud essere nprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT

Responsabile U.O.

E. st Altemura
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5. PUNTO ALLORDINE DEL GIORNO:

Bonifica Area P.V. Carburanti ENI 56998 Via della Cinta Esterna (COD. SISBON LI1035):
“Resoconto attivita eseguite ed integrazione al progetto di messa in sicurezza operativa”

Alle ore 11.15 viene discusso il documento “Resoconto attivita eseguite ed integrazione al progetto
di messa in sicurezza operativa” redatto dalla Soc. Syndial S.p.a. per conto della Soc. ENI S.p.a. -
Refining & Marketing ed acquisito al prot. 121983 in data 04.10.2018.

La Conferenza dei Servizi del 24 gennaio 2019

Visto il documento “Resoconto attivita eseguite ed integrazione al progetto di messa in sicurezza
operativa” redatto dalla Soc. Syndial S.p.a. per conto della Soc. ENI S.p.a. - Refining & Marketing;

Tenuto conto del contributo tecnico di ARPAT prot. 5566 del 23.01.2019 (in Atti n° 10764 del
23.01.2019) parte integrante del presente verbale;

Tenuto conto degli esiti della discussione odierna.
concorda quanto segue:

1. di prendere atto del documento “Resoconto attivita eseguite ed integrazione al progetto di
messa in sicurezza operativa” e di concordare con i risultati del L.d.P.;

2. considerato che il metodo utilizzato dal consulente per l'elaborazione dell'Analisi del Rischio
(Risk-net 3.0) non risulta validato dal sistema nazionale delle agenzie, occorre utilizzare un
software appropriato e pertanto non ¢ possibile validare i risultati dell'Analisi del Rischio;
per il monitoraggio dell'aria indoor, viste le difformita riscontrate tra quanto previsto dalla
legge (Protocollo INAIL-ISS del settembre 2014) e la procedura messa in atto dal
consulente, risulta necessario rispettare quanto previsto dal verbale di sopralluogo
ambientale del 23.04.2018, parte integrante del presente verbale;

4. per le prossime campagne di misura dei flussi emissivi, si ricorda di far riferimento al
Protocollo tecnico applicativo per la misurazione e valutazione del soil gas nei siti
contaminati della R.T. del luglio 2017,

5. di richiedere alla Ditta di trasmettere, con cadenza semestrale, un Report che illustri i
risultati analitici derivanti dalle attivita svolte presso il sito e di fornire i risultati degli esiti
analitici anche in formato editabile;

6. in riferimento a quanto indicato al punto 7 del documento in oggetto “Sulla base dei
risultati ottenuti, si conferma che la presenza di prodotto in fase separata attualmente
rilevabile in sito non sia imputabile direttamente alle attivita svolte da ENI per la vendita di
carburante in considerazione della classe merceologica individuata “ occorre che la Ditta si
attivi ai sensi dell'art. 245 c. 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

7. dirichiedere alla Ditta, in accordo a quanto previsto dalla DGRT 301/2010, di comunicare
al soggetti interessati, ai sensi della D.G.R.T. 301/2010, l'inizio delle attivitd con un
preavviso di almeno 10 giorni lavorativi;

8. in accordo a quanto previsto dalla DGRT 301/2010, compilare la modulistica relativa
all’iter amministrativo ed il corrispondente report analitico in formato standard sul portale
SISBON (http://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html).

(8]

Partecipa alla Conferenza dei Servizi il Dott. Geol. Elisa Landi della Soc. di consulenza Syndial

S.p.a.
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istema Nazionale Agenzia regionale
per la Praofezione per la protezione ambientale

della Toscana
dellAmbiente

ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Livorno
Via Marradi, 114 - 57126 - Livorno
N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: L1.01.23.07/81.13 del a mezzo: PEC

a Comune di Livorno
Dipartimento 1 — Area Tecnica
Settore Ambiente
comune.livorno@postacert.toscana.it
p.c. Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche e aut. Rifiuti
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: LI-1035 — PV ENI / AGIP 56998, ubicato in Via della Cinta Esterna nel Comune di
Livorno. Parere su Resoconto attivita eseguite ed integrazione al progetto di
messa in sicurezza operativa

Questo parere € espresso in risposta alla convocazione di Conferenza dei Servizi (CdS) da
parte del Comune di Livorno (agli atti di questo Ufficio con Prot. n. 91663 del 21.12.2018). In
tale sede sara discusso anche il documento in oggetto inviato con Prot. 1128-LT dalla societa
Syndial S.p.A. - servizi ambientali (di seguito Syndial), in nome e per conto di ENI/ S.p.A. —
Refining & Marketing (di seguito ENI), il 02.10.2018 (in archivio presso questi uffici con Prot. n°
69572 del 04.10.2018).
Premesso che:
¢ il quadro normativo di riferimento € D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; L.R. 30/2006; D.Lgs.
4/2008; D.G.R.T. 301/2010; DM 31/2015;
¢ per quanto riguarda liter amministrativo relativo al sito in oggetto si rimanda ai
precedenti pareri emessi da questo Dipartimento;
¢ il presente documento rappresenta una integrazione al Progetto di Messa in Sicurezza
Operativa delle acque di falda ai sensi del d.Igs. 152/06 e ss.mm.ii. del novembre 2015,
valutato nella CdS del 17.02.2016;
¢ al fine di ottemperare alle varie prescrizioni, richieste di chiarimenti e di approfondimenti
avanzate nel corso delle varie CdS, Syndial con il presente documento ha trasmesso:
o | risultati delle attivita di MISE realizzate tra aprile 2017 e agosto 2018 (Report
tecnico di aggiornamento stato ambientale, periodo di monitoraggio aprile 2017 —
agosto 2018, redatta dalla Ditta Maremmana Ecologia Srl);

o | risultati delle analisi chimiche effettuate sulle acque prelevate dai pozzi di
monitoraggio e delle acque di scarico dellimpianto di P&T, durante il medesimo
periodo;

o | risultati delle analisi chimiche effettuate sul campione di prodotto prelevato il
28.09.2017 dal piezometro PM4;

o | risultati dei campionamenti del flusso emissivo, realizzati tramite la tecnica del flux
chamber, nei giorni del 30.10.2017 e 23.04.2018 su 2 punti outdoor ubicati in 2 aree
verdi (“lato uffici” e “lato impianto”);
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ARPAT

o | risultati dei campionamenti del flusso emissivo, realizzati tramite la tecnica del flux
chamber, nei giorni del 30.10.2017 e 23.04.2018 su 1 punto all'interno del locale
gestore (“uffici”);

o irisultati dei test di campo eseguiti;

o aggiornamento dell’ Analisi di Rischio Sito Specifica (AdR).

Considerato che:

Attivita di MISE:

L 4

Fimpianto di MISE attivo presso il sito € costituito da un sistema di P&T attivo presso 10
piezometri muniti di pompe elettrosommerse, 2 pompe total fluid, 1 unita di disoleazione,
1 cisterna a doppia camera da 1 mc, 3 bulk da 10 mc, 2 pompe di rilancio, 2 filtri GAC da
250 kg/cad che per trattamento acque e quadri elettrici, che cinturano l'intero sito.

Risultati monitoraggio:

L 4

i risultati delle analisi effettuate sulle acque sotterranee (Allegato 1), nel periodo aprile
2017 - agosto 2018, hanno evidenziato diffusi superamenti dei limiti CSC/ISS per i
parametri Benzene, Etilbenzene, Toluene, p-Xilene, MiBE e Idrocarburi totali (espressi
come n-esano). Le attivita di monitoraggio hanno, inoltre, evidenziato una diffusa
presenza di prodotto surnatante, in particolare per i piezometri PM1, PM2, PM3, PM4,
PMb&tris, PM6, PM10, PM11, PM12, PM13, PM14, PM17, PM18 e PM19 e, con minore
frequenza, anche per i piezometri PM8, PM9 (spessore da pochi millimetri a qualche
centimetro);

le analisi effettuate sulle acque di OUT (Allegato 2) del sistema di P&T nel periodo di
monitoraggio oggetto di questo parere hanno evidenziato il completo rispetto dei limiti
indicati nel D. Lgs 152/06 Parte terza, Allegato 5, Tabella 3;

durante gli interventi di monitoraggio ambientale sono state effettuate anche analisi
chimiche su un campione di prodotto campionato presso il PM4 il 28.09.2018. Le analisi
svolte sul campione sono consistite in analisi chimico fisiche elementari (densita, zolfo
totale, punto di scorrimento e viscosita), analisi gascromatografiche, analisi di
distillazione e analisi di gascromatografia e spettrofotometria del distillato. | risultati
hanno evidenziato un prodotto assimilabile ad olio combustibile a bassa viscosita ed alto
tenore di zolfo, compatibili con la classe merceologica di appartenenza del bunker
marino tipologia RMK. La distillazione avrebbe inolire escluso la presenza apprezzabile
di combustibili autotrazione quali benzine e gasolio.

Campagne di misura del flusso emissivo:

L 4

nelle date 30.10.2017 e 23.04.2018 e stato realizzato il campionamento di soil gas
attraverso la tecnica delle flux chamber dinamiche (2 aree verdi, lafo uffici e lato impianti,
e 1 all'interno del locale gestore, uffici — il monitoraggio indoor del soil gas tramite
flux chamber non é corretto secondo il Protocollo tecnico-applicativo per la
misurazione e valutazione del soil gas nei siti contaminati della Regione Toscana
del 20.17.2017. Il monitoraggio € stato effettuato in base a quanto indicato nelle Linee
Guida Operative per il campionamento, il trasporto e I'analisi dei gas interstiziali dei siti
contaminati, redatto dalla Regione Emilia Romagna nel 2015 (metodi di prelievo,
caratteristiche flux chamber, parametri di campo, punti di prelievo e metodo di analisi).

Campagne di misura dell’aria indoor :

L 4

in contemporanea con le campagne di misura dei flussi emissivi & stato realizzato il
campionamento di aria in ambiente indoor nel fabbricato gestore in contemporanea al
prelievo del “flusso emissivo”,

AdR sito specifica:

L 4

alla luce dei risultati delle 2 campagne di monitoraggio del flusso emissivo ottenute
tramite la tecnica delle flux chamber, € stata realizzata una nuova AdR. Tale AdR ha lo
scopo di verificare i risultati precedentemente ottenuti che avevano evidenziato la
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presenza di rischio per tutte e 3 le matrici e impossibilita di realizzare misure di soli gas
(falda troppo superficiale);

¢ ['AdR e stata effettuata in modalita diretta (calcolo del rischio, tossico e cancerogeno, a
partire da concentrazioni degli inquinanti misurate in situ) utilizzando il software Risk-net
3.0 e la banca dati INAIL di marzo 2018. Gli altri parametri utilizzati sono i medesimi
dellAdR svolta ed approvata nella CdS del 17.02.2016;

¢ irisultati della nuova AdR hanno evidenziato assenza di rischio relativamente ai percorsi
di esposizione per volatilizzazione indoor e outtdoor.

Test di campo:

¢ itest di campo effettuati nel periodo di monitoraggio sono consistiti nella realizzazione di
3 nuovi sondaggi (DPE1, MON1 e MON2), successivamente attrezzati a piezometro,
nella realizzazione delle analisi delle acque sotterranee presso i piezometri PM5tris,
PM13, P17, PM18, MON1, MON2 e DPE1 e nellesecuzione di una prova a gradini di
breve durata, una prova di lunga durata ed un test di risalita;

¢ irisultati hanno confermato i dati stimati in fase di presentazione del progetto di MISO
(Prot. n. 98/ENR il 16.11.2015) e fornito una stima della portata ottimale (portata di
esercizio) di Qo = 15—18 I/min, un valore medio di conducibilita idraulica di Knes = 10™* +
10° m/s, una trasmissivita Tmes = 1.07 x 10* =+ 3.03 x 10* m?/s ed un raggio di influenza R
=13 m

Proposte di MISO:

¢ il consulente ha proposto di procedere agli interventi di MISO in base a quanto previsto

nel Progetto di MISO del Novembre 2015.

Le analisi di confronto effettuate da ARPAT sulle acque sotterranee prelevate il giorno
07.12.2017 (PM8, PM10, PM15, PM20 e SCA), ricercando i parametri Idrocarburi totali (n-
esano), p-Xilene (PM10), MtBE e EtBE, hanno evidenziato superamenti delle CSC/ISS per
i parametri Idrocarburi totali (PM8 e PM10), p-Xilene e MtBE (PM10 e PM15), nelle acque
sotterranee e il rispetto dei limiti di Tabella 3, Allegato 5, Parte Ill del D.Lgs 152/06, nelle
acque di scarico.

Conclusioni

In base ai documenti analizzati da questo Dipartimento ed alle analisi effettuate in
contraddittorio da ARPAT si evidenzia i seguenti aspetti:
Analisi idrochimiche

> siconcorda con i risultati ottenuti dal Laboratorio di Parte.

Analisi di Rischio

1. siricorda che il surnatante rappresenta una sorgente primaria di inquinamento e, quindi,
la_presenza stessa di una fase libera ancora presente inficia la possibilita di realizzare
AdR;

> irisultati del’AdR non sono validabili in quanto ottenuti utilizzando un software (Risk-net
3,0) non validato dal sistema nazionale delle agenzie. Nellambito dei procedimenti di
bonifica dei siti contaminati, i professionisti incaricati devono produrre e presentare
I'analisi di rischio sito-specifica (Allegato 1 alla parte IV del Digs 152/06). A partire dal 27
novembre 2018, nellattesa di un pronunciamento in merito da parte del Sistema
nazionale per la protezione dellambiente (SNPA), ARPAT non accetta piu analisi di
rischio sito-specifiche dei siti contaminati che siano fornite con un software non validato
o di utilizzo non consolidato. | proponenti, per consentire ad ARPAT la verifica agevole
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degli elaborati presentati, dovranno fornire sempre in formato editabile i file del software
scelto tra quelli prodotti o validati dal SNPA (Giuditta, Risc, RBCA, Rome plus) o di uso
consolidato (Risknet 2.1).

Monitoraggio

>

>

per quanto riguarda le campagne di monitoraggio dell'aria indoor (attualmente unico
intervento in grado di valutare la situazione di rischio resente in sito), realizzate
usando un sistema costituito da una pompa, una linea di campionamento che si divide in
due rami tramite un connettore a Y e due fiale ad adsorbimento, sono state evidenziate
delle difformita rispetto a quanto previsto dalle norme tecniche “Protocollo per il
monitoraggio dell’aria indoor/outdoor ai fini della valutazione dell’esposizione inalatoria
nei siti contaminati” INAIL-ISS settembre 2014. Per le future campagne di monitoraggio
dell'aria indoor si ritiene necessario rispettare le prescrizioni indicate nel verbale di
sopralluogo (vedi Allegato 3);

per quanto riguarda le future campagne di misura dei flussi emissivi, realizzate tramite la
tecnica delle flux chamber, si ritiene opportuno fare riferimento al Protocollo tecnico-
applicativo per la misurazione e valutazione del soil gas nei siti contaminati della
Regione Toscana del 20.17.2017;

€ necessario inviare con cadenza semestrale un report di tutte le attivita svolte presso il
sito; il report dovra contenere tutti risultati analitici anche in formato editabile.

Inoltre si ricorda che:

>

in base a quanto previsto dalla DGRT 301/2010 il soggetto obbligato comunica alla
struttura ARPAT, con preavviso non inferiore a dieci giorni lavorativi, la data ed il luogo di
effettuazione delle indagini;

per il sito con codice SISBON LI-1035, in accordo a quanto previsto dal DGRT 301/10, &
necessario  compilare  sul portale = SISBON della  Regione  Toscana
(http://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html) la modulistica relativa alla corrispondente
fase tecnico amministrativa ed i risultati analitici in formato standard.

Cordiali saluti

Livorno 22/01/2019

Responsabile del Dipartimento ARPAT di Livorno
Dr Chim. Lucia Rocchi'

Elenco Allegati:
1) Allegato 1 — Tabella di confronto analisi acque sotterranee
2) Allegato 2 — Tabella di confronto analisi acque di scarico
3) Allegato 3 — Verbale di sopralluogo ambientale
4) Rapporti di Prova

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico € stato predisposto e conservato
presso ARPAT in conformita alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma
autografa & sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs
39/1993
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Allegato 2

Scarichi

D. Lgs 152/06 Parte terza, Allegato 5, Tabella 3

PUNTO/PARAMETRO UM LIMITE ouT OUT ARPAT

DATA 7 dic 17 7 dic 17

AZOTO AMMONIACALE (COME NH4) mg/L 30 2 1,19

GRASSI E OLI ANIMALI E VEGETALI <10

pH pH 5,56-9,5 7,7 7,6

SOLIDI SOSPESI TOTALI mg/L 200 22 <25

RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGEN( mg/L 250 14

RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (C mg/L 500 58,3 13

IDROCARBURI TOTALI mg/L 10 <1 <0,5

IDROCARBURI SOLVENTI AROMATICI mg/L 0,4 <0,02

MTBE mg/L NN NA

FENOLI mg/L 1 <0,05

METALLI
ALLUMINIO 2 <0,1
ARSENICO 0,5 0,06
BARIO - <2
CADMIO 0,02 < 0,002
CROMO 4 <0,1
RAME 0,4 0,02
FERRO 4 34
MANGANESE 4 0,4
NICHEL 4 <0,2
PIOMBO 0,3 < 0,02
SELENIO 0,03 < 0,003
STAGNO - <1
ZINCO 1 0,05
BORO 4 3,7
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Area Vasta Costa — Dipartimento di Livorno

Via Marradi, 114 — 52126 — Livorno
tel. 055.32061, fax 055.5305615

VERBALE DI SOPRALLUOGO AMBIENTALE N. 20180423-1081-1

Classificazione L1.01.23.07/81.12

Il giorno 23 del mese di Aprile anno 2018, alle ore 10:00, il sottoscritto Mentessi Federico,
dipendente del dipartimento ARPAT di Livorno, con la qualifica di'CTP, ha effettuato un
sopralluogo presso il sito di bonifica PV ENI 56998 codice regionale LI-1035, via della Cinta
esterna nel Comune di Livorno.

Tipo di attivita esercitata: Punto vendita distribuzione carburanti.

Il sopralluogo € stato effettuato alla presenza di Matteo Veschetti, societa Chelab Srl, in
qualita di tecnico campionatore.

Presenti inoltre al sopralluogo Luca Gai, societa Maremmana Ecologia Srl in qualita di
tecnico di manutenzione, e Alessandro Serchia in qualita di delegato lavori per conto di
Syndial Spa.

Motivo del sopralluogo: verifica e controllo delle attivita di campionamento del soil gas
tramite flux chamber e di monitoraggio aria indoor.

Durante il sopralluogo sono state svolte le seguenti attivita:

» ¢ stata verificata l'installazione di due camere di flusso, ubicate una nell’aiuola lato
uffici e I'altra nell’aiuola lato impianti;

* le camere di flusso utilizzate hanno un volume di 40 | e una superficie di base di 0,2
m?, sono di teflon e di tipo dinamiche stazionarie; il gas vettore utilizzato & I'azoto, la
cui portata & stata fissata a 4 I/min sia durante lo spurgo che durante |l
campionamento; da ciascuna camera uscivano due linee di campionamento costituite
ciascuna da flussimetro, fiala adsorbente e pompa; la portata di ogni linea di
campionamento & stata impostata a 0,5 I/min; la fiala adsorbente di una linea é
costituita da carbone attivo per la determinazione di |drocarburi leggeri, BTEXS,
MTBE ed ETBE, mentre la fiala dellaltra linea & di resina XAD-2 per la
determinazione degli Idrocarburi pesanti e il Piombo tetraetile;

* lo spurgo di ciascuna camera di flusso ha avuto una durata di 40 minuti mentre |l
campionamento avra una durata di 6 ore, in modo da campionare 180 | per ciascuna
fiala utilizzata; nel corso dello spurgo e del campionamento sono stati monitorati dal
tecnico della societa Chelab Srl la temperatura, 'umidita relativa, la pressione, il
tenore di O,, il tenore di CO;, e il tenore dei COV (tramite PID) all'interno delle camere
di flusso; la pressione all'interno delle camere di flusso si pé mantenuta durante lo

1 Specificare il Profilo professionale e I'eventuale qualifica di UPG.
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Direzione
spurgo e le prime fasi del campionamento ad valore superiore di circa ,8 Pa della
pressione atmosferica;

» ¢ stata verificata l'installazione di un sistema di campionamento dell’aria indoor
ubicato allinterno degli uffici del punto vendita; tale sistema & costituito da una
pompa, una linea di campionamento che si divide in due rami tramite un connettore a
Y e due fiale ad adsorbimento (una in carbone attivo e l'altra in resina XAD-2); la
portata della pompa di campionamento & stata impostata a 1 I/min; ogni fiala
dovrebbe essere attraversata da 0,5 I/min di aria; la durata del campionamento & di 6
ore per un volume campionato pari a 180 | per ciascuna fiala.

Durante il sopralluogo sono state effettuate le seguenti fotografie:

Camera di flusso lato uffici in fase di campionamento
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Durante il sopralluogo é stato osservato:
» la porta degli uffici del punto vendita € sempre stata aperta per tutto il tempo del
sopralluogo (1 ora e mezza circa).

A seguito del sopralluogo si possono fare le seguenti osservazioni:

« per quanto riguarda le camere di flusso sarebbe opportuno che le linee di
campionamento fossero costituite da pompa-fiala-flussimetro e non da flussimetro-
fiala-pompa come predisposto dal tecnico della- societa Chelab Srl; in modo da
utilizzare lo strumento di misura della portata nelle condizioni ottimali di pressione;

* per quanto riguarda il campionamento dell’aria indoor, sarebbe opportuno inserire due
flussimetri a valle del connettore a Y (uno per ciascuna fiala) o meglio ancora
utilizzare due sistemi indipendenti costituiti da pompa-flussimetro-fiala;

* il monitoraggio dell’aria indoor dovrebbe essere realizzato tramite una campagna della
durata di almeno 5 giorni (come suggerito dal “Protocollo per il monitoraggio dell’aria
indoor/outdoor ai fini della valutazione dell’'esposizione inalatoria nei siti contaminati”
INAIL-ISS del settembre 2014) e tenendo chiusa la porta degli uffici.

Il presente verbale viene concluso alle ore 12:00.

Il verbalizzante Mentessi Federico
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